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Ubersicht der Bedienelemente 

Overview of the Components 



Abb./Fig. 1 (DVD/MONITOR) 




Abb./Fig. 2 (DVB-T MONITOR) 
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Abb./Fig. 3 
































































































■I Deutsch 

Gerateteile (DVD/MONITOR) (Abb. 1) 

1 Taste „Offnen" (OPEN) 

2 TF Display 

3 Betriebs-Indikator 

4 IR Sensor fur die Fernbedienung 

5 ▲ Riehtungstaste / Taste ..Vorwarts" (►►!). 
T Riehtungstaste /Taste ..Rtiekwarts" (!◄◄). 
► Riehtungstaste / Lautstarke anheben 

A Riehtungstaste / Lautstarke absenken 

6 Taste „Bestatigen" (OK) 

7 Lautspreeher 

8 Taste ..Funktion" (DVD/CARD/USB) 

9 Taste ..Menu" (MENU) 

10 Taste ..Wiedergabe/Pause" (►II) 


11 Taste SETUP 

12 Taste ..Stopp" (■) 

13 Taste MODE 

14 Taste ..Ouelle" (SOURCE) 

15 SD/MS/MMC Kartenleser-Anschluss 

16 Ein-/Aus-Sehalter (ON/OFF) 

17 DCIN9-12VBuehse 

18 DCOUT9-12VBuehse 

19 Q Kopfhbreransehluss 

20 VIDEO AUDIO IN Buehse 

21 VIDEO AUDIO OUT Buehse 

22 USB-Anschluss 

23 Batterielade-Indikator 


Gerateteile (DVB-T MONITOR) (Abb.2) 

1 Ohne Funktion 

2 TF Display 

3 Betriebs-Indikator 

4 IR Sensor fur die Fernbedienung 

5 A Riehtungstaste / Im DVB-T Modus zum Dureh- 
sehalten der gespeieherten Programme. 

T Riehtungstaste / Im DVB-T Modus zum Dureh- 
sehalten der gespeieherten Programme. 

► Riehtungstaste / Lautstarke anheben 
A Riehtungstaste / Lautstarke absenken 

6 Taste ..Bestatigen" (OK) 

7 Lautspreeher 

8 Taste ..Verlassen" (EXIT) 

9 Taste ..Suehlauf" (SCAN) 


10 Taste EPG 

11 Taste SETUP 

12 Taste ..Videotext" (TTX) 

13 Taste MODE 

14 Taste ..Ouelle" (SOURCE) 

15 ANT. Antennenbuchse 

16 SD/MC/MMS Kartenleser-Ansehluss 

17 USB-Anschluss 

18 VIDEO AUDIO OUT Buehse 

19 VIDEO AUDIO IN Buehse 

20 Q Kopfhbreranschluss 

21 DC IN 9-12V Buehse 

22 Ein-/Aus-Schalter (ON/OFF) 
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Fernbedienung (Abb. 3) 

1 DVD/CARD/USB: 

Zur Auswahl zwischen DVD, USB und CARD. 

2 MUTE: Stummschalten. 

3 10+: 

Zur Auswahl der Kapitel/Tracks tiber 9. Erneuter 
Druck erhbht urn jeweils 10. 

4 GOTO/SCAN: 

Passage der CD/DVD direkt ansteuern. Im DVB-T 
Modus zum Aktivieren des Sendersuchlaufs. 

5 SUBTITLE: Untertitel anzeigen/ausbienden. 

Im DVB-T Modus: 

- Im EPG Modus zum Aufrufen des erweiterten 
Infomodus. 

- Verschiebt Sender im Menu „Kanalorganisator". 

6 AUDIO: Audio-Einstellungen verandern. 

Im DVB-T Modus: 

- Sperrt Sender im Menu „Kanalorganisator". 

7 Wiedergabe stoppen. 

8 ,,►11": 

Die Wiedergabe starten. Bild anhalten. Film weiter 
abspielen mit der Taste „^ir'. 

9 MODE: 

Zum Einstellen der Bildparameter des LCD Displays. 

Im DVB-T Modus zum Ein-/Ausschalten des Video¬ 
text. 

10 ANGLE/TTX: Bildwinkel auswahlen. 

11 PBC/EPG: 

Playback-Control bei VCD anzeigen. Im DVB-T Modus 
zum Aufrufen der EPG Funktion. 

12 !◄◄: Sprung zum vorherigen Kapitel Oder Lied. 

13 ►►!: Sprung zum nachsten Kapitel Oder Lied. 

14 Schnellvorlauf. 

15 : Schnellrticklauf. 

16 DISPLAY: 

Wiedergabestatus auf Bildschirm anzeigen. Im DVB-T 
Modus zum Anzeigen des aktuellen Programm- 
platzes. Drticken Sie die Taste erneut, wird Ihnen die 
Signalstarke und Signalqualitat angezeigt. Erneutes 
Drucken blendet die Information wieder aus. 


17 PROG/EXIT: 

Playlist aufrufen/Menti verlassen. Im DVB-T Modus 
zum Wechsel auf das zuvor gewahite TV Programm. 

18 REPEAT: Titel, Kapitel, etc. wiederholen. 

19 TV/RADIO: 

Im DVB-T Modus zum Wechsel zwischen TV und 
Radio Modus (sofern verftigbar). Im DVD Modus 
zur Auswahl derzu wiederholenden Passage. 

20 SETUP: Setup-Menu starten. 

21 Richtungstasten: 

Navigation im Bildschirmmenu. Im DVB-T Modus 
zum Durchschalten der gespeicherten Programme 
(A/T) / Lautstarke erhbhen/vermindern (►/'^). 

22 ENTER: Die Eingabe bestatigen. 

23 TITLE/FAV: 

Titelmenu der DVD anzeigen. Im DVB-T Modus: 
Favoritenliste aufrufen. 

24 ZOOM: Ein- Oder Auszoomen. 

Im DVB-T Modus: 

- Im EPG Modus zum Wechsein in den taglichen 
Modus. 

- Ftigt im Menu „Kanalorganisator" Sender der 
Favoritenliste hinzu. 

25 MENU: Hauptmenti der DVD/VCD anzeigen. 

Im DVB-T Modus: 

- Im EPG Modus zum Wechsein in den wbchent- 
lichen Modus. 

- Lbscht Sender im Menu „Kanalorganisator". 

26 Zifferntasten: 

Direkte Anwahl der Kapitel Oder Lied-Nummer. Im 
DVB-T Modus zur direkten Anwahl der Programm- 
nummern. 

27 POWER: Standby-Modus aktivieren. 

28 SOURCE: 

Zur Auswahl zwischen DVD bzw. DVB-T und AV. 
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Technische Daten 


Gerateart 

CTV Car Cinema 

Modell 

CTV 4944 DVB-T/DVD 

Stromversorgung 

AC 100-240V, 50/60 Hz 

DC 9-12V, 2A 

Leistung 

<15 W 

Abmessungen (B x H x T) 

248mm x 145mm x 32mm 

Gewicht 

1,24 kg 

Laser 

Halbleiter-Laser 

Signal 

PAL/NTSC 

Signal-Rauschabstand 

>=80dB 

Video-Ausgang 

1,0V(P-P) 75 Q 

Analoger Audio-Ausgang 

1,0V(rms) 

Betriebsumgebung 

0°C bis 40°C, ebener Untergrund 

Kompatible Medien 

■ DVD-Video (DVD Disc, DVD±R/RW) 

■ MPEG-4 Video (von CD/DVD Disc, 
DVD±R/RW, CD-R/RW) 

■ Audio CD (von CD Disc, CD-R/RW) 

■ Video CD (von CD Disc, CD-R/RW) 

■ MP3 files (von CD/DVD Disc, DVD±R/RW, 
CD-R/RW) 

Regionalcode 

2 (= Europa, Grbniand, Stidafrika, Agypten 
und Naher Osten, Japan) 

Zubehbr 

Strom-/AV-Verbindungskabel, DVB-T 

Antenne, Fernbedienung, Stereo Ohrhbrer, 
Kabel fur die Stromversorgung am Fahrzeug 
Zigarettenanztinder, Fahrzeugtasche, Befesti- 
gungsgurte 


Inhaltsverzeichnis Gerateteile.4 

Fernbedienung .5 

Technische Daten .6 

Sicherheitshinweise.8 

Aufstellen und AnschlieBen.11 

Inbetriebnahme .11 

Stromversorgung.12 

Gerateanschltisse.14 

Gerate einschalten.15 

AnschlieBen an andere Ausstattungen.15 

Bildschirmeinstellungen verandern.16 

Uber den DVD-Player.16 

Medien wiedergeben.17 

Im Dateimodus arbeiten.22 
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Vielen Dank! 


Symbole in dieser Bedienungsan- 
leitung 


DVD Voreinstellungen andern.25 

Uber den DVB-T Empfanger.30 

DVB-T Systemeinstellung andern.31 

Sender suchen.34 

Programmverwaltung.34 

Bedienen.38 

USB Anschluss / Kartenschlitz.41 

EPG (Elektronischer Programmfuhrer).42 

Spiele.43 

Fehlerbehebung.45 

Entsorgung.46 

Garantiebedingungen.47 

Garantieabwicklung.48 

Konformitatserklarung.49 

DVD OSD Menu-Ubersicht.50 

DVB-T OSD Menu-Ubersicht.51 


Es freut uns, dass Sie sich fur den CTV Car Cinema CTV 4944 DVB-T/ 
DVD entschieden haben! 

Wir wtinschen Ihnen viel Freude mit dem Gerat und danken Ihnen fur 
den Kauf! 



Wichtige Hinweise fur Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. 
Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, urn Unfalle und Schaden am 
Gerat zu vermeiden: 


A WARNING: 

Warnt vor Gefahren fur Ihre Gesundheit und zeigt mogliche Verletzung- 
srisiken auf. 


AaCHTUNG: 

Weist auf mogliche Gefahrdungen fur das Gerat Oder andere 
Gegenstande hin. 


IhINWEIS: 

Hebt Tipps und Informationen fur Sie hervor. 
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Herstelleranschrift 


EW 

Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH 
Industriering Ost 40 
47906 Kempen 

Telefon: + 49 2152 2006 666 
Mail: hotline@etv.de 


Im Zuge standiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische 
und gestalterische Anderungen vor. 


aa 


Sicherheitshinweise 


Bedienungsanleitung Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstandig durch, bevor Sie das 

Gerat verwenden. 

Bewahren Sie die Anieitung gut auf. Falls Sie das Gerat an Dritte 
weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit. 

Die Nichtbeachtung dieser Anieitung kann zu schweren Verletzungen 
Oder Sehaden am Gerat fuhren. 

Fur Sehaden, die aufgrund der Nichtbeaehtung dieser Bedienungsan¬ 
leitung entstehen, ubernehmen wir keine Haftung. 

Das Gerat darf nur im Haushalt fur die private Nutzung eingesetzt 
werden. Es ist fur eine gewerbliche Nutzung nieht geeignet. 


Kinder und gebrechliche Personen ■ Lassen Sie das Gerat nieht unbeaufsichtigt und verwenden Sie 

es nieht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nieht 
einschatzen kbnnen, in der Nahe sind. 

■ Kinder oder Personen, die die Gefahren nieht einschatzen kbnnen, 
dtirfen das Gerat nieht benutzen. Bewahren Sie es unzuganglich 
auf. 


Verpackungsmaterialien durfen nieht zum Spielen verwendet 
werden. Es besteht Erstickungsgefahr. 












Stromversorgung 


Laser 


CLASS 1 LASER 
PRODUCT TO lEC 60825 
LASER KLASSE 1 
NACH lEC 60825 


Standort 
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Das Gerat wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht 
grundsatzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie daher 
besonders auf Folgendes: 

■ Fassen Sie den Steeker niemals mit nassen Flanden an. 

■ Wenn Sie den Steeker aus der Steekdose herausziehen wollen, 
ziehen Sie immer direkt am Steeker. Ziehen Sie niemals am Kabel, 
es kbnnte reiBen. 

■ Aehten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht gekniekt, einge- 
klemmt, uberfahren wird, oder mit Flitzequellen in Beruhrung 
kommt. 

■ Aehten Sie darauf, dass das Stromkabel beim Betrieb nicht urn das 
Gerat gewickelt ist. 

■ Stellen Sie das Gerat beim Betrieb nicht auf das Stromkabel. 

■ Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die fur die Leistungsauf- 
nahme des Gerates ausgelegt sind. 

■ Flalten Sie das Gerat von Regen und aller Feuchtigkeit fern. 

■ Betreiben Sie das Gerat nur, wenn die auf dem Typenschild des 
Gerates angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer 
Steekdose ubereinstimmt. Fine falsche Spannung kann das Gerat 
zerstbren. 

■ Stellen Sie keinesfalls Blumenvasen etc. auf das Gerat. Wasser 
kbnnte in das Gerat gelangen. 

■ Offnen Sie das Gerat nicht. 

■ Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht 
verwenden. 

■ Achten Sie darauf, dass das Stromkabel keine Stolperfalle dar- 
stellt. 


Dieses Gerat ist als Laser-Gerat der Klasse 1 (CLASS 1 LASER) klassifi- 
ziert. Das zugehbrige Etikett befindet sich auBen auf dem Gerat. Laser- 
Strahlen kbnnen die Augen schadigen. Beachten Sie daher Folgendes: 

■ Offnen Sie auf keinen Fall das Gerat. Versuchen Sie nicht, das 
Gerat zu zerlegen. 

■ Urn Gefahrdungen zu vermeiden: Lassen Sie Wartungsarbeiten 
nur durch den Flersteller oder seinen Kundendienst durchfuhren. 


Der sichere Betrieb des Gerates setzt einen dem Gerat angemessenen 
Standort voraus. Beachten Sie daher Folgendes: 

■ Schutzen Sie das Gerat vor Witterungseinflussen. 

■ Schutzen Sie das Gerat vor Feuchtigkeit. 

■ Stellen Sie keine mit Flussigkeiten gefullten GefaBe, z.B. Vasen, 
auf das Gerat. 

■ Stellen Sie das Gerat nie auf oder in der unmittelbaren Nahe von 
Warmequellen wie z.B. Fleizungen, Ofen etc. auf. 
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■ Stellen Sie das Gerat nicht in direktes Sonnenlicht. 

■ Stellen Sie das Gerat so auf, dass eine ausreichende Luftzufuhr 
gewahrleistet ist. So vermeiden Sie einen Warmestau im Inneren 
des Gerates. Achten Sie dazu darauf, dass die Ltiftungssehlitze 
nieht blockiert werden. 

■ Schtitzen Sie das Gerat vor mechanisehen Erschtitterungen. 

■ Stellen sie das Gerat immer auf eine feste, ebene Unterlage. 

■ Sehutzen Sie die Fernbedienung vor Witterungseinfltissen, Feueh- 
tigkeit und hohen Temperaturen (z.B. durch direktes Sonnenlieht). 

■ Das Gerat nicht wahrend der Fahrt in einem Kfz nutzen. 


Betrieb 


Das Gerat kann ein Standbild unbeschrankte Zeit auf dem 
Fernsehschirm/Bildschirm anzeigen. Hierbei kbnnen Schaden am 
Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie daher ggf. den Bildschirm- 
schoner ■=!> Seite 26, „Allgemeines Setup-Menu". 

Erhbhen Sie die Lautstarke nicht, wenn gerade eine sehr leise 
Passage wiedergegeben wird. Der Lautsprecher kbnnte beschadigt 
werden, wenn pibtzlich die Wiedergabe einer sehr lauten Passage 
beginnt. 

Legen Sie ausschlieBlich DVDs bzw. CDs in das DVD-Fach, das 
Gerat kbnnte sonst beschadigt werden. 

Schalten Sie das Gerat am Netz-Ein-/Aus-Schalter aus, wenn Sie 
es langere Zeit nicht verwenden. 

Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus. 


BestimmungsgemaBe Verwendung Das Gerat ist ausschlieBlich fur die folgenden Aufgaben bestimmt: 

■ Abspielen von Video-DVDs/Video CDs. 

■ Abspielen von Audio-CDs. 

■ Empfang von digitalen terrestrischen Programmen (DVB-T) 

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaB und ist 
untersagt. 


Defekt Sollte das Gerat einmal defekt sein: 

■ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, 
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt 
werden, urn Gefahrdungen zu vermeiden. 

■ Sollte Fltissigkeit in das Gerat gelangt sein oder wurde das Gerat 
fallengelassen oder anderweitig beschadigt, muss das Gerat von 
einem autorisierten Fachhandler tiberpruft werden. Trennen Sie 
das Gerat vom Stromnetz und setzen Sie sich mit einem autori¬ 
sierten Fachhandler in Verbindung. 

■ Setzten Sie sich mit der Service-Hotline in Verbindung. 

'=I> Seite 48, „Garantieabwicklung“. Viele Probleme kbnnen uber 
diesen Weg gelbst werden. 











Aufstellen und AnschlieBen 
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Auspacken 


Aufstellen 


Packer! Sie das Gerat und alle Zubehdrteile aus und tiberprufen Sie den 
Inhalt auf Vollstandigkeit. 

AaCHTUNG: 

Transportieren/versenden Sie das Gerat grundsatzlich immer in der Ori- 
ginalverpackung, damit es keinen Schaden nimmt. Heben Sie dazu die 
Verpackung auf. Entsorgen Sie nicht mehr benbtigtes Verpackungsma- 
terial entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften. 


ihlNWEIS: 

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umge- 
hend an Ihren Handler. 


1. Klappen Sie den Aufstellen an der Rtickseite des Gerates, aus. 

2. Stellen Sie das Gerat auf eine stabile, waagerechte und ebene 
Flache. Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wan- 
den Oder Gegenstanden. 

3. SchlieOen Sie das Gerat an eine vorschriftsmaOig installierte Steck- 
dose an. 

4. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Schutzfolie vom Gerat/TFT 
Bildschirm. 


Batterien in die Fernbedienung 
einsetzen 


Inbetriebnahme 


AwARNUNG: 

Austretende Batteriesaure kann zu gesundheitlichen Schaden fuhren. 
Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie verbraucht 
sind Oder die Fernbedienung voraussichtlich langere Zeit nicht benutzt 
wird. Austretende Batteriesaure sofort mit einem Tuch entfernen. Bei 
Hautkontakt betroffene Stelle sofort waschen. Bei Verschlucken sofort Arzt 
aufsuchen. Bei Augenkontakt Augen auswaschen und Arzt aufsuchen. 


AaCHTUNG: 

Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dtirfen 
nicht zusammen verwendet werden. Unterschiedliche Batterietypen 
weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Verwenden Sie alte und 
neue Batterien nicht zusammen. Ein gemeinsamer Einsatz alter und 
neuer Batterien kann die Lebensdauer der neuen Batterien verkurzen 
und eventuell ein Auslaufen der alten Batterien zur Folge haben. 
Beachten Sie beim Entsorgen alter Batterien die im jeweiligen Land 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und Umweltbestimmungen. 
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer! 


ihlNWEIS: 

Die Lebensdauer der beiliegenden Batterien kann lagerungsbedingt 
verkurzt sein. 


1. Offnen und entfernen Sie den Batteriefachdeckel. 

2. Legen Sie zwei Batterien Typ AAA/R03 (1,5 V) polaritatsrichtig 
(+ und -) in das Batteriefach ein. Beginnen Sie jeweils mit dem 
negativen Polende (-). 


3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf und schlieBen Sie ihn. 
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A. Mit dem Wechselstromadapter 


B. Mit dem Adapter fur den Ziga- 
rettenanzunder 


ihlNWEIS: 

Die Signale der Fernbedienung werden mit Infrarotlicht an den DVD- 
Player tibertragen. Achten Sie daher darauf, dass der DVD-Player nieht 
in direktem Sonnenlicht steht. Die Ubertragung der Signale von der 
Fernbedienung zum DVD-Player kbnnte unmbglich sein. 


Wirkungskreis der Fernbedienung 

Zur Benutzung der Fernbedienung richten Sie diese auf den Fernbe- 
dienungssensor an der Vorderseite des Gerates. Der Abstand von der 
Fernbedienung zum Sensor sollte 5 Meter nieht tiberschreiten. Der 
Winkel der Fernbedienung zum Fernbedienungssensor sollte naeh 
rechts, links, oben und unten 30° nieht tiberschreiten. 


Stroiriversorgung 


Der Wechselstromadapter funktioniert bei Wechselstrom von 
100 V und 240 V aber 

■ In Europa darf das Netzkabel (mitgeliefert) nur an eine Strom- 
quelle zu 230-240 V Wechselstrom angeschlossen werden. 

■ Beim AnschlieBen einer Wechselstromquelle auBerhalb Europas 
muss ein Steckeradapter je naeh Steckdose verwendet werden. 


AaCHTUNG: 

■ Der mitgelieferte Wechselstromadapter ist nur ftir dieses Gerat 
bestimmt. Nieht ftir andere Gerate verwenden. 

■ Wird das Gerat tiber langere Zeit nieht verwendet, muss der 
Wechselstromadapter von der Stromsteckdose abgezogen werden. 


Der 12 V Zigarettenanztinderadapter wird ftir Fahrzeuge verwendet, 
die eine 12 V-Stromversorgung mit negativer Erdung haben. 

■ Verbinden Sie den Stecker vom Zigarettenanztinder mit der DC IN 
9-12VBuchse (Abb. 1/17). 

■ Ftir den Betrieb beider Gerate: 

Verbinden Sie das Strom-/AV-Verbindungskabel mit der Buchse 
DC OUT 9-12Vvom DVD MONITOR (Abb. 1/18) und der Buchse DC 
IN 9-12V vom DVB-T MONITOR (Abb. 2/21). 

■ Stecken Sie anschlieBend den Zigarettenanztinder in die entspre- 
chende Buchse Ihres Fahrzeugs. 


VorsichtsmaBnahmen: 

■ Dieses Gerat darf nur mit dem Original-Fahrzeugadapter verwen¬ 
det werden, ein anderer Adapter kann das Gerat beschadigen. 

■ Der Original-Fahrzeugadapter darf nur ftir dieses Gerat verwendet 
werden. Nieht ftir andere Gerate verwenden. 

■ Das Gerat nieht wahrend der Fahrt nutzen. Stellen Sie sicher, dass 
das Gerat gut befestigt bzw. verstaut ist und bei einem Unfall 
nieht in das Fahrzeug fallen kann. 















Deutsch 


13 


C. Mit dem aufladbaren Akku 


ihlNWEIS: 

Die mitgelieferten Montagetaschen sind nur fur den stehenden 
Betrieb vorgesehen. 


AwARNUNG: 

Fur den Gebrauch wahrend der Fahrt sind die Montagetaschen 
nicht geeignet. Verletzungsgefahr! 


■ Beim Fahren im StraBenverkehr ist das Flantieren am Gerat und 
Anschauen von Videos/DVDs verboten. 

■ Wenn der Zigarettenanzunder verschmutzt ist, wird der Anschluss 
durch schlechtes Leiten heiB. Sicherstellen, dass der Adapter nur 
an einen sauberen Zigarettenanztinderanschluss angesteckt wird. 

■ Nach dem Gebrauch, den 12 V-Adapter wieder vom Gerat und 
von der Zigarettenanzunderbuchse abstecken. 


■ Vor dem Gebrauch den Akku in geschlossenen Raumen aufladen. 

■ Der aufladbare Akku ist fur den tragbaren Gebrauch zu verwen- 
den, und urn auch im Freien DVDs sehen zu kbnnen 

Aufladen des Akkus 


AaCHTUNG: 

Den Akku nicht direkt nach dem Betrieb aufladen. Lassen Sie den Akku 
ca. 10 Min. abktihlen, da der Akku ansonsten schaden nehmen kann. 


1. Stecken Sie das Kabel vom Wechselstromadapter in die DC IN 
9-12V Buchse (Abb. 1/17) des Gerates. 

2. Verbinden Sie den Wechselstromadapter mit einer vorschriftsmaBig 
installierten Schutzkontaktsteckdose. Die Ladeanzeige leuchtet rot 
(Abb. 1/23). 


AaCHTUNG: 

■ Der mitgelieferte Wechselstromadapter ist nur fur dieses Gerat 
bestimmt. Nicht fur andere Gerate verwenden. 

■ Wird das Gerat tiber eine langere Zeit nicht verwendet, muss der 
Wechselstromadapter von der Stromsteckdose abgezogen werden. 

■ Nehmen Sie das Gerat bei Auffalligkeiten des Akkus, wie z.B. 
Uberhitzung, Anschwellung oder Geruchsbildung, auBer Betrieb 
und kontaktieren Sie das Service Center. 

■ Laden Sie den Akku nicht auf, wenn das Gerat auf einem unzu- 
reichenden Beluftungsuntergrund steht, wie z.B. Matratze, Sofa, 
Kissen, weiche Unterlage usw. 

■ Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen 
Typ ersetzt wird, oder in Feuer oder Wasser geworfen wird. 

■ Setzten Sie den Akku keiner direkten Sonnenstrahlung oder 
hohen Temperaturen aus (uber 40°C [104°F]), wie z.B. auf dem 
Autoarmaturenbrett. 

■ Setzten Sie den Akku keinem harten Aufprall oder Druck aus. 
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Gebrauch von Ohr-/Kopfh6rern 
(Abb. 1/19: Abb. 2/20) 


AaCHTUNG: 

■ Vermeicien Sie eine Uberladung, Tiefenentlaciung, zu hohe Strbme, 
Betrieb bei zu hohen Temperaturen (uber 40°C) Oder zu niedrigen 
Temperaturen (unter 0°C) und langes Lagern im entladenen 
Zustand. Dies kann zu Schaden am Akku ftihren. 


Der Akku ist vollstandig geladen, wenn die Kontrollleuchte auf 
grun wechselt. 


IhINWEIS: 

■ Wenn die Leistung des aufladbaren Akkus sinkt, stoppt die Wie- 
dergabe. 

■ Wird im Bildschirm die Anzeige „L0W BATTERY" eingeblendet, ist 
der Ladezustand des Akkus niedrig. Der Akku muss aufgeladen 
werden. 

■ Den Akku kurz vor dem nachsten Gebrauch laden. 

■ Das Aufladen des Akkus tiber den Zigarettenanschluss ist ebenfalls 
mbglich. 


AaCHTUNG: 

■ Die Klemmen nicht kurzschlieBen. 

■ Nur das Original-Aufladegerat verwenden, urn den Akku aufzu- 
laden. 

■ Den aufladbaren Akku nicht bffnen. Reparaturen mtissen einem 
qualifizierten Techniker anvertraut werden. 


Gerateanschliisse 


1. Benutzen Sie fur den Kopfhbrerbetrieb einen Kopfhbrer mit einem 
3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, den Sie in den Kopfhbreranschluss (<i^) 
stecken. 

2. Mit den ► IM Tasten stellen Sie die gewtinschte Lautstarke ein. 

AwARNUNG: 

■ Stellen Sie die Lautstarke Ihres Kopf- bzw. Ohrhbrers nicht zu laut 
ein, dieses kbnnte zu Gehbrschaden ftihren und Sie kbnnten sich 
und andere gefahrden. 

■ Urn Ihre Umgebung nicht zu stbren, stellen Sie die Lautstarke 
gering ein. 

■ Bei Tinnituserkrankungen schalten Sie die Lautstarke bitte leise 
ein bzw. verzichten auf die Verwendung dieses Gerates. 

■ Ohrenarzte empfehlen, Ohrhbrer nicht dauerhaft tiber einen 
langeren Zeitraum zu verwenden. 
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Antenneneingang (Abb. 2/15) 
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Eingange an der Gerateseite 


AnschlieBen von anderen Wieder- 
gabegeraten 


AnschlieBen an ein Fernsehgerat 


IhINWEIS: 

Bitte stellen Sie sicher, class ein Empfang von DVB-T Signalen in Ihrem 
Wohngebiet zur Verfugung steht. Informationen zum Sendegebiet 
erhalten Sie im Internet unter: 

http://www.ueberallfernsehen.de, Oder bei Ihrem Fachhandler. 


Dieses Gerat verfugt tiber einen eingebauten DVB-T Empfanger. 

Urn mit dem eingebauten DVB-T-Empfanger digitale terrestrische 
Programme empfangen zu kdnnen, mtissen Sie Ihre Test installierte 
Hausantenne anschlieBen. 

Falls Sie im Kernbereich des Sendegebietes empfangen, kdnnen Sie 
aueh eine optionale passive Oder aktive DVB-T Antenne verwenden. 

■ Verbinden Sie das Kabel Ihrer DVB-T Antennenanlage bzw. Ihrer 
DVB-T Zimmerantenne mit der ANT. Buchse auf der oberen Seite 
des Gerates. 

USB Eingang (Abb. 1/22; Abb. 2/17) 

Stecken Sie ein USB-Speichermedium direkt in die entsprechende 
Buchse an der linken Seite des Gerates. 

Speicherkarten Einschub (Abb. 1/15; Abb. 2/16) 

Schieben Sie eine MMC/SD bzw. MS Speicherkarte mit dem Label nach 
vorne in den Karteneinschub des Gerates. 


Gerate einschalten (Abb. 1/16; Abb. 2/22) 


Schalten Sie den Hauptschalter des Gerates ein, indem Sie den Netz- 
Ein-/Aus-Schalter „ON/OFF" auf der Seite des Gerates auf die Position 
„ON" stellen. 

IhINWEIS: 

Im Dual-Betrieb muss der DVD MONITOR eingeschaltet sein, damit die 
Spannungsversorgung zum zweiten Monitor weitergeleitet wird. 


AnschlieBen an andere Ausstattungen 


Urn das Bild eines anderen Wiedergabegerates (z.B. Digitalkamera) auf 
dem LCD Bildschirm wiederzugeben, verbinden Sie das Audio/Video- 
Kabel mit der Buchse AUDIO VIDEO IN (Abb. 1/20 Oder Abb. 2/19) und 
das andere Ende mit dem Wiedergabegerat. Drticken Sie die SOURCE 
Taste (Abb. 3/28), urn das Gerat in den AV IN Betrieb umzuschalten. 

iuiNWEIS: 

Im Dual-Betrieb wird das AV Signal, an der AUDIO VIDEO IN Buchse, 
nicht an den zweiten Monitor weitergeleitet. 


Urn das Bild auf einem TV Gerat wiederzugeben, verbinden Sie das 
Audio/Video-Kabel mit der Buchse AUDIO VIDEO OUT (Abb. 1/21 oder 
Abb. 2/18) und das andere Ende mit dem TV Gerat. 


Schalten Sie den Fernseher auf AV IN. Beachten Sie daftir bitte die mit 
dem TV Gerat mitgelieferte Bedienungsanleitung. 
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Bildschirmeinstellungen verandern 


■ Drucken Sie die MODE Taste (Abb. 3/9) und wahlen mit den 
(A/T) Richtungstasten (Abb. 3/26) zwischen dem Bild- und 
System-Menu. 

■ Wechsein Sie in das gewtinschte Menu durch Drucken der ► Rich- 
tungstaste. 

■ Wahlen Sie mit den (A/T) Richtungstasten (Abb. 3/26) die 
Option aus. Mit den Richtungstasten (►Z^) nehmen Sie die 
Einstellung vor. 

■ Urn wieder in das vorherige Menu zu wechsein, drucken Sie die 
ENTER Taste (Abb. 3/22). 

■ Zum Verlassen des Bildschirmeinstellungs-Menu drucken Sie die 
MODE Taste. 


1 


HELLIGKEIT 

KONTRAST 

COLOR 

SPRACHE 

RESET 


PICTURE 

Im Menu „Bild" kbnnen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung und OSD 
Sprache einstellen. Ebenfalls kbnnen Sie mit ..Reset" die Einstellungen 
wieder auf die werkseitigen Werte zurticksetzten. 


§5 


SYSTEME 

PIC. ASP. 16:9 

VERTIKAL OFF 

VOLUME 30 


SYSTEME 

Hier kbnnen Sie Einstellungen zum Bildmodus vornehmen. Bildformat 
(16:9 und 4:3) sowie die Vertikale anzeige („Aus" und „Ein") und die 
Lautstarke. 


ihlNWEIS: 

Wurde die Lautstarke auf „0" gestellt, wird an der AUDIO/VIDEO OUT 
Buchse kein Ton ausgegeben. 


Uber den DVD-Player 


Sie kbnnen mit dem DVD-Player eine Vielzahl von Datei-Formaten 
abspielen ■=!> Seite 6, Jechnische Daten". 

Beachten sollten Sie jedoch, dass DVDs in vielen Fallen mit einem 
sogenannten ..Regionalcode" versehen sind. Dieser gibt an, fur welche 
Weltregion die DVD bestimmt ist. So kennzeichnet der Regionalcode 
„1" beispielsweise DVDs, die fur die USA und Kanada bestimmt sind. 
Der Regionalcode „2" hingegen kennzeichnet DVD, die fur Europa 
bestimmt sind. 


IhINWEIS: 

Sie kbnnen mit dem DVD-Player nur solche DVDs abspielen, die mit 
dem Regionalcode 2 gekennzeichnet sind. Es gibt sowohl eine Vielzahl 
von Brenn- und Komprimierungsverfahren als auch groBe Qualitatsun- 
terschiede bei (gebrannten) CDs/DVDs. Daruber hinaus halt die Musikin- 
dustrie keine festen Standards beim Kopierschutz ein. Aus diesen Grunden 
kann es in seltenen Fallen zu Problemen bei der Wiedergabe von CDs, 
DVDs und MP3 CDs kommen. Dies ist keine Fehifunktion des Gerates. 
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Dartiber hinaus kann es in Einzelfallen problematisch sein, CDs Oder 
DVDs abzuspielen, die auf einem Computer erzeugt wurden (z.B. Ur- 
laubsbilder). Uberprufen Sie im Falle von Problemen die Einstellungen 
des DVD-Brennprogrammes auf Ihrem Computer. Stellen Sie insbe- 
sondere sieher, dass die DVD finalisiert wurde. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Aufnahmegerates. 



Eingabe nicht moglich 

1st eine von Ihnen gewahite Funktion oder Eingabe nicht moglich, 
erscheint auf dem Bildschirm das nebenstehend abgebildete Zeichen. 


Begriffe 


Track: Mit „Track" werden die Abschnitte einer Audio-CD bezeich- 
net. Hierbei kann es sich beispielsweise urn ein Lied, den Satz einer 
Symphonic, etc. handeln. 

Titel/Kapitel: Video-DVDs werden in „Titer' und „Kapiter' un- 
terteilt. Ein „Titer' kann dabei z.B. ein bestimmter Film sein, die 
„Kapiter' hingegen Unterabschnitte dieses Films. 

MPEG4: Ihr DVD-Player ist weiterhin fur die Wiedergabe von 
Dateien geeignet, die IVIPEG-4 (kurz fur Moving Picture Experts 
Group-4) komprimiert sind. MPEG-4 ist eine Kompressionsmetho- 
de, durch die groBe Datenmengen reduziert werden kbnnen, ohne 
merkliche Qualitatsverluste fur Bild und Ton. 


IhINWEIS: 

Eine voile Kompatibilitat zu weltweit verftigbare Kompressionsverfah- 
ren ist nicht zu gewahrleisten, insbesondere wenn mehrere Tonspuren 
Oder Untertitel im Spiel sind. Auch MPEG 4 Files mit integrierter Son- 
derfunktion wie Menu, Untertitel etc. werden nicht immer untersttitzt. 
Dies ist keine Fehifunktion des Gerates. 


Medien wiedergeben 


Fernbedienung verwenden Sie tibermitteln dem DVD-Player Befehle mit der Fernbedienung. Es 

ist dabei wichtig, dass das Ende der Fernbedienung in Richtung des 
DVD-Players zeigt. 


CD/DVD laden 


1. Schieben Sie am Gerat die Taste OPEN (Abb. 1/1) in Pfeilrichtung. 
Das CD/DVD-Fach bffnet sich. 

2. Legen Sie die CD/DVD in das Each. 

3. SchlieBen Sie das CD Each wieder. Nach kurzer Zeit wird der Typ 
des geladenen Mediums angezeigt (z.B. „DVD"). 


Bildschirmanzeige CD-Menu 
verstehen 


Werden CDs abgespielt, so werden folgende Statusinformationen auf 
dem Bildschirm angezeigt: 


1 2 


, 1 

1 1 

1 , 

1 TRACK: 

01/11 I I 01 

h47n 


Aktueller Track/Gesamtanzahl der Tracks (1). 

Zeit (2): Hier finden Sie Angaben zur Spieldauer, sowie zur ver- 
bleibender Spielzeit. StandardmaBig wird die bisherige Wieder- 
gabedauer des aktuellen Tracks angezeigt. Die Anzeige erfoigt in 
Minuten und Sekunden. Drticken Sie einmal oder mehrfach auf 
die Taste DISPLAY (Abb. 3/16) der Fernbedienung, urn sich weitere 
Zeitanzeigen anzeigen zu lassen. 
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Folgende Mdglichkeiten stehen zur Auswahl 

- verbleibende Zeit bis zum Track-Ende, 

- bisherige Wiedergabedauer der CD, 

- verbleibende Zeit bis zum CD-Ende, 

- Display aus. 

Bildschirmanzeige DVD-Menti 
verstehen 

Verwenden Sie DVDs, so kbnnen Sie sich das Bildschirmmenu mit 
einem Druck auf die Taste DISPLAY (Abb. 3/16) anzeigen lassen. 

1 2 3 

It oJ/OS K 03/35 0:oi:15 | 

DVD-Menu 

■ Aktueller Titel/Gesamtanzahl derTitel (1). 

■ Aktuelles Kapitel/Gesamtanzahl der Kapitel (2). 


■ Zeit (3): Hier finden Sie Angaben zur Spieldauer, sowie zur 
verbleibender Spielzeit. StandardmaBig wird die bisherige Wie¬ 
dergabedauer des aktuellen Titels angezeigt. Die Anzeige erfoigt 
in Stunden, Minuten und Sekunden. Drucken Sie einmal Oder 
mehrfach auf die Taste DISPLAY (Abb. 3/16) der Fernbedienung, 
urn sieh weitere Zeitanzeigen anzeigen zu lassen. 

Folgende Mdglichkeiten stehen zur Auswahl 

- verbleibende Zeit bis zum Titel-Ende, 

- bisherige Wiedergabedauer des Kapitels, 

- verbleibende Zeit bis zum Kapitel-Ende, 

- Display aus. 

Wiedergabe starten 

1. Legen Sie eine CD/DVD in das CD/DVD-Fach ■=!> Se/te 77, „CD/DVD 
laden". 

2. Drucken Sie auf die Taste (Abb. 3/8) der Fernbedienung. 

ihlNWEIS: 

Startet die Wiedergabe nicht oder ist die Qualitat der Wiedergabe 
unbefriedigend, dann sollten Sie die Voreinstellungen des DVD-Players 
uberprufen. 

Wiedergabe unterbrechen 

1. Drucken Sie auf die Taste (Abb. 3/8) der Fernbedienung. Die 

Wiedergabe wird unterbrochen, das aktuell sichtbare Bild wird 
„eingefroren". 

2. Drucken Sie auf die Taste (Abb. 3/8) der Fernbedienung, urn 

die „normale" Wiedergabe wieder zu starten. 

Audio-Sprache/Audio-Modus 

andern 

Drucken Sie mehrfach auf die Taste AUDIO (Abb. 3/6), urn die Audio- 
Sprache zu andern. Die zur Auswahl stehenden Audio-Sprachen sind 
abhangig von der DVD. 

ihlNWEIS: 

Sofern das Medium dies nicht untersttitzt (z.B. bei einer CD), kbnnen 

Sie mit dieser Taste den Audiomodus andern und diese z.B. auf „Mono" 

Oder „Stereo" einstellen. 
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Untertitel anzeigen 

Dmcken Sie mehrfach auf die Taste SUBTITLE (Abb. 3/5), wenn Sie die 
Untertitelausgabe aktivieren, deaktivieren oder wenn Sie eine andere 

Untertitelsprache auswahlen wollen. Die zur Auswahl stehenden 

Untertitel-Sprachen sind abhangig von der DVD. 

Wiedergabe stoppen 

■ Dmcken Sie wahrend der Wiedergabe auf die Taste „ ■ " (Abb. 

3/7). Die Wiedergabe wird angehalten. 

■ Drticken Sie noch einmal auf die Taste ,,►11" (Abb. 3/8), urn die 

Wiedergabe von der letzten Position fortzusetzen. 

■ Drticken Sie zweimal auf die Taste „ ■ " (Abb. 3/7), urn die 

Wiedergabe vollstandig zu stoppen. Drticken Sie nun noch einmal 
auf die Taste „^ir' (Abb. 3/8), so wird die CD/DVD von vorn 
abgespielt. 

Vorheriges Kapitel/Track auswahlen 

Drticken Sie die Taste (Abb. 3/12), urn zum Beginn des vorherigen 

Kapitels oder Tracks zu springen. 

Nachstes Kapitel/Track auswahlen 

Drticken Sie die Taste (Abb. 3/13), urn zum Beginn des nachsten 

Kapitels oder Tracks zu springen. 

Track direkt auswahlen 

Tippen Sie die Nummer des gewtinschten Kapitels/Tracks mit Hilfe der 

Zifferntasten der Fernbedienung ein (Abb. 3/26). 

Nach kurzer Zeit wird die Wiedergabe dieses Tracks gestartet. 

Passage tiber Menu ansteuern 

Uber das Bildschirmmenti kbnnen Sie komfortabel beliebige Passagen 
eines Mediums ansteuern. Gehen Sie hierzu folgendermaBen vor: 

1. Wahlen Sie die gewtinschte Rubrik durch wiederholtes Drticken der 

Taste GOTO/SCAN (Abb. 3/4) aus. 

2. Geben Sie nun den Punkt an, von dem die Wiedergabe starten 
soil. In Abhangigkeit vom Typ des Mediums kann es sich dabei 
beispielsweise urn eine Tracknummer, ein Kapitel oder auch die 

Zeit handeln. Die Eingabe nehmen Sie tiber die Zifferntasten (Abb. 

3/26) vor. Nach kurzer Zeit beginnt die Wiedergabe. 

DVD-Titel/Kapitel wiederholen 

1. Wahlen Sie das Kapitel oder den Titel aus, der wiederholt werden soil. 

2. Drticken Sie auf die Taste REPEAT (Abb. 3/18). Auf dem Bildschirm 
erscheint die Meldung „Kapiter'. 

3. Drticken Sie erneut auf die Taste REPEAT, bis Sie die Anzeige „Titer' 

Oder „Alle" auf dem Bildschirm sehen. 

CD-Track wiederholen 

1. Wahlen Sie den Track aus, der wiederholt werden soil. 

2. Drticken Sie auf die Taste REPEAT (Abb. 3/18). Auf dem Bildschirm 
erscheint die Meldung „Sttick". 


CD wiederholen 


Dmcken Sie so oft auf die Taste REPEAT (Abb. 3/18), bis auf dem 
Bildschirm die Meldung „Alle" erscheint. 
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Wiederholen beenden 


Passage zum Wiederholen aus- 
wahlen 


DVD-Menu verwenden 


Sehnell-Vor- oder Zurueklauf 
durehftihren 


Bildaussehnitt vergroBern 


Drucken Sie so oft auf die Taste REPEAT (Abb. 3/18), bis auf dem 
Bildsehirm keine Meldung mehr erscheint. 


Sie kbnnen eine frei gewahite Passage definieren, die automatisch 

wiederholt werden soil. 

Gehen Sie hierzu folgendermaBen vor: 

1. Markieren Sie den Beginn der zu wiederholenden Passage. Drucken 
Sie dazu wahrend der Wiedergabe einmal auf die Taste TV/RADIO 
(Abb. 3/19) der Fernbedienung. Auf dem Bildsehirm sehen Sie die 
Anzeige „A" 

2. Markieren Sie das Ende der zu wiederholenden Passage, indem 
Sie ein zweites Mai auf die Taste TV/RADIO der Fernbedienung 
drucken. Auf dem Bildsehirm erscheint die Anzeige „AB". Der zuvor 
markierte Abschnitt wird nun wiederholt. 

Sie beenden die Wiederholung, indem Sie noch einmal auf die Taste 

TV/RADIO drucken. 

IhINWEIS: 

Bei MP3 CDs muss die zu wiederholende Passage innerhalb eines 

Tracks liegen. 


Normalerweise weist jede DVD ein eigenes Menu auf. Flier kbnnen 
Sie Kapitel auswahlen, Einstellungen vornehmen, etc. Dieses Menu ist 
DVD-spezifisch und kann daher hier nicht naher beschrieben werden. 

Drucken Sie auf die Taste MENU (Abb. 3/25), urn das DVD-Menu zu 
starten. Navigieren Sie im Menu mitden Richtungstasten (Abb. 3/21). 
Bestatigen Sie die Eingabe mit der Taste ENTER (Abb. 3/22). 

Befinden Sie sich in einem Menti-Bereich, in dem Sie direkt ein Kapitel 
auswahlen kbnnen, so kbnnen Sie dessen Nummer uber die Ziffernta- 
sten (Abb. 3/26) der Fernbedienung eingeben. 


Der DVD-Player verfugt uber die Mbglichkeit, einen Schnell-Vor-oder 

Zurueklauf durchzufuhren. 

1. Drucken Sie auf die Taste ►► (Abb. 3/14) bzw. ◄◄ (Abb. 3/15), 
urn einen Schnellvorlauf bzw. Schnellrucklauf zu starten. Auf 
dem Bildsehirm wird nun die aktuelle Wiedergaberichtung und 
Geschwindigkeit angezeigt, z.B. „x 2". 

2. Drucken Sie mehrfach auf die Taste ►► bzw. ii , urn die Geschwin¬ 
digkeit zu verandern. Die Geschwindigkeit kann urn den Faktor 2, 

4, 8, 16 Oder 32 beschleunigt erfolgen. 

3. Drucken Sie auf die Taste „^ir' (Abb. 3/8), urn beim Erreichen der 
gesuchten Passage die normale Wiedergabe zu starten. 


Sie kbnnen beim Betrachten von DVDs, VCDs bzw. Bildern den Bildaus- 
schnitt verandern. 

Drucken Sie auf die Taste ZOOM (Abb. 3/24), urn den Bildaussehnitt 
zu verandern. Drucken Sie mehrfach auf die Taste, urn den geeigneten 
Zoom-Faktor auszuwahlen bzw. urn den ursprunglichen Zoom-Faktor 
wieder einzustellen. 
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ihlNWEIS: 

Mit den Richtungstasten (Abb. 3/21) kbnnen Sie sich im gezoomten 
Bild bewegen. 


Bildwinkel andern Einige DVDs bieten Ihnen die Mbglichkeit den Bildwinkel selber 

auszuwahlen. 

Drueken Sie auf die Taste ANGLE/TTX (Abb. 3/10), urn den Bildwinkel 
zu andern. 

IhINWEIS: 

1st ein Wechsel des Bildwinkels nicht mbglich, so erscheint auf dem 
Bildschirm die Meldung „0". 


Drueken Sie wiederholt auf die Taste, urn einen anderen Bildwinkel zu 
wahlen oderzu dem ursprunglichen Bildwinkel zurtickzuspringen. 


Lautstarke einstellen 


Die gewunsehte Lautstarke stellen Sie mit den Richtungstasten (►Z^) 
(Abb. 3/21) ein. 


Playlist erstellen (CD/DVD) 
CD: 

Programm 

[n 01 

[U -- 

m - 
m -- 
[ 1 ] -- 


ENDE 


[U -■ 

m -- 
m -- 
m - 
00 ] -- 

START 




DVD: 

Programm 

IXlTT: 
[UTT: 
[UTT: 
HtT: 
[UTT: 


KP: 05 

[U TT: 

KP 

KP: 

[U TT: 

KP 

KP: 

\J] TT: 

KP 

KP: 

[U TT: 

KP 

KP: 

M TT: 

KP 

ENDE 

START 





Unter Umstanden mbchten Sie die Titel z.B. einer CD nicht in der vom 
Hersteller vorgegebenen Reihenfolge hbren. Mit der Funktion „Playlist 
erstellen" kbnnen Sie sich eine eigene Wiedergabereihenfolge erstellen. 

Gehen Sie hierzu folgendermaBen vor: 

1. Drueken Sie auf die Taste PROG/EXIT (Abb. 3/17). Sie sehen nun 
eine Tabelle. 

Hier geben Sie die gewunsehte Reihenfolge der Tracks (bei CDs) 
bzw. der Kapitel/Titel (bei DVDs) ein. 

ihlNWEIS: 

Ihre Playlist geht sowohl beim Ausschalten des DVD-Players als 
auch beim Einlegen einer neuen CD/DVD verloren. 

2. In der Tabelle navigieren Sie mit den Richtungstasten (Abb. 3/21). 

3. Geben Sie an der jeweiligen Tabellenposition den gewunschten 
Track (bei CDs) bzw. den gewunschten Titel und das Kapitel (bei 
DVDs) ein. Verwenden Sie hierzu die Zifferntasten (Abb. 3/26). 

4. Speichern Sie Ihre Eingabe, indem Sie mit den Richtungstasten (Abb. 
3/21) am unteren Rand der Tabelle den Befehl „Start" auswahlen. 

5. Bestatigen Sie den Befehl, indem Sie auf die Taste ENTER (Abb. 
3/22) der Fernbedienung drueken. 


Playlist loschen (CD/DVD) 


1. Drueken Sie auf die Taste PROG/EXIT. Sie sehen nun eine Tabelle 
(Abb. CD bzw. Abb. DVD). 

2. Steuern Sie mit den Richtungstasten (Abb. 3/21) den Befehl 
„Stopp" am unteren Ende der Tabelle an. 

3. Bestatigen Sie den Befehl, indem Sie auf die Taste ENTER (Abb. 3/22) 
der Fernbedienung drueken. 

4. Drueken Sie zum Beenden die Taste PROG/EXIT. 
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Im Dateimodus arbeiten 


CD/DVD verwenden 


Speicherkarte verwenden 


USB-Medium verwenden 


Neben der Mbglichkeit, „normale" Filme Oder Musik von CDs/DVDs 
wiederzugeben, haben Sie bei diesem DVD-Player zudem die Mbglieh- 
keit Video- Oder Audio-Dateien von CDs Oder DVDs, wiederzugeben, 
die in Dateisystemen gespeichert sind. Solche Medien liegen haufig 
dann vor, wenn Sie CDs mit Digitalfotos oder MPS-Musik auf ihrem 
Computer erstellen. 


1. Legen Sie die CD oder DVD in das Laufwerk •=!> Seite 17, „CD/DVD 
laden". 

2. Wahlen Sie die gewunschte (n) Datei (en) aus und starten Sie die 
Wiedergabe '=I> Seite 23, „DateiA/erzeichnis auswdhien und Wie- 
dergabe starten". 


Folgende Speicherkarten kbnnen Sie verwenden: 

■ SD-Card 

■ Multi Media Card 

■ Memory-Stick 

1. Stecken Sie die Speicherkarte mit dem Label nach vorne in den 
Kartenleser (Abb. 1/15; Abb. 2/16). 

2. Drticken Sie auf die Taste DVD/CARD/USB (Abb. 3/1) der Fernbe- 
dienung, urn das Datei-Auswahlmenti aufzurufen. 

3. Mit den Richtungstasten (Abb. 3/21) wahlen Sie den Modus aus. 
Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der ENTER Taste (Abb. 3/22). 

4. Wahlen Sie die gewunschte (n) Datei (en) aus und starten Sie die 
Wiedergabe '=I> Seite 23, „DateiA/erzeichnis auswdhien und Wie¬ 
dergabe starten" 

5. Wollen Sie wieder in den DVD Modus wechsein, drticken Sie erneut 
auf die DVD/CARD/USB Taste (Abb. 3/1) und wahlen den DVD 
Modus mit den Richtungstasten und ENTER aus. 

IhINWEIS: 

■ Nicht im AV Modus an wahibar. 

■ Urn herauszufinden, welche abspielbaren Dateien hier zu finden 
sind, untersucht der DVD-Player nun den Inhalt des Speicherme- 
diums. Dieser Vorgang kann bei groBen Speichermedien lange 
dauern. 


Uber den USB-Anschluss kbnnen Sie verschiedene USB-Speicherme- 
dien mit dem DVD-Player verbinden. Beispiele ftir solche Gerate sind 
USB-Speichersticks oder Digitalkameras. 

Dieses Gerat ist nach den letzten Stand der technischen Entwick- 
lungen im USB Bereich entwickelt worden. Die groBe Anzahl von 
verschiedenen USB Speichermedien jeglicher Art die heute angeboten 
werden, erlauben es leider nicht, eine voile Kompatibilitat mit alien 
USB Speichermedien zu gewahrleisten. Aus diesem Grund kann es in 
seltenen Fallen zu Problemen bei der Wiedergabe von USB Speicher¬ 
medien kommen. Dies ist keine Fehifunktion des Gerates. 
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1. Stecken Sie ein USB-Speichermedium direkt in den entsprechen- 
den Anschluss des DVD-Players (Abb. 1/22; Abb. 2/17). 

2. Dmcken Sie auf die Taste DVD/CARD/USB (Abb. 3/1) der Fernbedie- 
nung, urn das Datei-Auswahlmenti aufzurufen. 

3. Mit den Richtungstasten (Abb. 3/21) wahlen Sie den Modus aus. 
Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der ENTER Taste (Abb. 3/22). 


IhINWEIS: 

■ Nicht im AV Modus an wahibar. 

■ Urn herauszufinden, welche abspielbaren Dateien hier zu finden 
sind, untersucht der DVD-Player nun den Inhalt des Speicherme- 
diums. Dieser Vorgang kann bei groBen Speichermedien lange 
dauern. 


4. Wahlen Sie die gewtinschte (n) Datei (en) aus und starten Sie die 
Wiedergabe '=I> Seite 23, „DateiA/erzeichnis auswahlen und Wie¬ 
dergabe starten". 

5. Wollen Sie wieder in den DVD Modus wechsein, drticken Sie erneut 
auf die DVD/CARD/USB Taste (Abb. 3/1) und wahlen den DVD 
Modus mit den Richtungstasten und ENTER aus. 

Medien kbnnen zahlreichen Daten/Dateien und Verzeichnisse enthal- 
ten. Sie mtissen daher zunachst bestimmen, welche Dateien wiederge- 
geben werden sollen. 

1. Sofern dies noch nicht geschehen ist, legen Sie die CD oder DVD in 
das Laufwerk oder schlieBen Sie ein USB Speichermedium an. 

2. Es erscheint ein zweispaltiges Mentifenster in dem auf der linken 
Seite die Verzeichnisse (wenn Verzeichnisse vorhanden) oder die 
Dateien aufgelistet sind. 

3. Wahlen Sie mit den Richtungstasten (Abb. 3/21) in der linken Liste 
das gewtinschte Verzeichnis oder die Datei aus. 

4. Drticken Sie zur Auswahl die Taste ENTER (Abb. 3/22). 

Datei: Haben Sie eine Datei angewahit wird diese nun direkt angezeigt 
bzw. abgespielt. 

Verzeichnis: Haben Sie ein Verzeichnis aufgerufen, bffnet sich nun 
eine Liste von Dateien. 

Auch hier kbnnen Sie die gewtinschte Datei mit den Richtungstasten 
und der Taste ENTER (Abb. 3/22) auswahlen. Haben Sie eine Datei 
angewahit, wird diese nun angezeigt bzw. abgespielt. 

Bitte beachten Sie: 

Es gibt eine Vielzahl von Brenn- und Komprimierungsverfahren, sowie 
Qualitatsunterschiede bei CDs/DVDs und gebrannten CDs/DVDs. 

Aus diesen Grunden kann es in seltenen Fallen zu Problemen bei der 
Wiedergabe von Dateien kommen (Dateien werden z.B. angezeigt, 
kbnnen aber nicht abgespielt werden). Dies ist keine Fehifunktion des 
Gerates. 
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Wiedergabe beenden 


Bilder wiedergeben 


IhINWEIS: 

■ Mit der Taste „A" (Abb. 3/21) kbnnen Sie aus den Dateien zu den 
Verzeichnissen zurtickkehren. 

■ Im Datei-Modus dienen die Tasten ►/^ (Abb. 1/5) sowie die Rich- 
tungstasten (Abb. 3/21) nur zur Navigation im Menu. Dm 
die Lautstarke zu verandern drucken Sie Taste MODE (Abb. 3/9) 
und wahlen das SYSTEME-Menu aus. Verandern Sie die Lautstarke 
mit den Richtungstasten ►/◄ (Abb. 3/21). 


Drucken Sie auf die Taste „ ■ " (Abb. 3/7) der Fernbedienung, urn die 
Wiedergabe zu beenden. 

Der DVD-Player ist geeignet Ihre Digitalfotos wiederzugeben. Diese 
Fotos kbnnen auf einem beliebigen, vom DVD-Player untersttitzen 
Medium (DVD, CD, etc.), gespeichert sein. 


ihlNWEIS: 

■ Achten Sie dabei auf eine angemessene GrbBe der Fotos. Zu grof3e 
Fotos werden unter Umstanden sehr langsam oder gar nicht 
angezeigt. Gtinstig ist, wenn die GrbBe der Fotos dem Bildformat 
des Wiedergabegerates entspricht. Dieses betragt bei Fernse- 
hern normalerweise 1024x576 Pixel (Seitenverhaltnis 16:9) oder 
768x576 (Seitenverhaltnis 4:3). 

■ Bitte beachten Sie, dass jegliche Konvertierung (Umwandlung) im 
Allgemeinen immer einen Informationsverlust, im Bezug auf das 
ursprungliche Format zur Folge hat. 


Starten Sie die Bildwiedergabe, indem Sie die Datei auswahlen, mit der 
die Wiedergabe beginnen soil '=I> Seite 23, „DateiA/erzeichnis auswdh- 
len und Wiedergabe starten". 


IhINWEIS: 

Nach einigen Sekunden erscheint auf der rechten Seite im zweispal- 
tigen Mentifenster ein Vorschaubild. 


Blattern 

■ Manuell: Drucken Sie auf die Taste (Abb. 3/12) oder (Abb. 
3/26) der Fernbedienung, urn vor oder zurtick zu blattern. 

■ Blattern unterbrechen: Drucken Sie auf die Taste ►!! (Abb. 3/8), 
urn den automatischen Bildwechsel zu unterbrechen. Drucken 
Sie erneut auf die Taste ►!!, urn die Bildwiedergabe wieder zu 
starten. 

Bild drehen 

Mit den Richtungstasten kbnnen Sie Bilder wahrend der Wiedergabe 
drehen: 

■ Vertikal spiegein: Richtungstaste „T" 

■ Horizontal spiegein: Richtungstaste „A" 

■ Urn 90° im Uhrzeigersinn drehen: Richtungstaste 

■ Urn 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen: Richtungstaste „A“ 
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DVD Voreinstellungen andern 


Zahlreiche Voreinstellungen konnen Sie komfortabel tiberdas 
Bildschirm-Menu verandern. 

Sie starten das Menu zum Andern der Voreinstellungen, indem Sie auf 
die Taste SETUP (Abb. 3/20) der Fernbedienung drucken. 


IhINWEIS: 

Viele der Voreinstellungen konnen Sie sowohl tiber die Fernbedienung 
als auch tiber das Menu andern. Der Untersehied ist: Andern Sie die 
Vorsteinstellungen tiber die Fernbedienung, so haben die Anderungen 
nur bis zum Ausschalten des DVD-Players Oder bis zum Entfernen der 
DVD Bestand. 

Anderungen, die im Menu vorgenommen werden, sind hingegen 
dauerhaft. 


Menu-Aufbau verstehen Im Setup-Menu finden Sie zwei Menti-Ebenen: 

■ Hauptmenti: Die Flauptebene wird durch graphische Symbole 
dargestellt. 

■ Untermenti: Unter jedem Flauptmenti-Eintrag finden Sie die 
zugehbrigen Untermentieintrage. 


Menu verwenden 


Navigation und Auswahl 





* ‘ VORZUGSEINSTELLUNGEN * * 


TV STANDARD 

AUDIO 

UNTERTITEL 

DISK-MENU 

SPERREN 

MPEG4SP 

GRUNDEINST. 


MULTI 

NTSC 


TV-STANDARD EINSTELLEN 


Im Flauptmenti bewegen Sie sich mit den Richtungstasten 
(Abb. 3/21) der Fernbedienung (►Z^). 

Im Untermenti hingegen bewegen Sie sich mit den Richtungs¬ 
tasten (T/A). 

Einen Mentipunkt wahlen Sie mit der Taste ENTER (Abb. 3/22) aus. 

Eine Option (z.B. „PAL" in der Abbildung links) wahlen Sie eben- 
falls mit der Taste ENTER aus. Die ausgewahite Option (im Beispiel 
PAL) ist nun hervorgehoben. 



Schieberegler 

In zahlreichen Mentis finden Sie Schieberegler, mit denen Sie z.B. die 
Lautstarke Oder Bildschirmhelligkeit einstellen konnen. Sie verwenden 
den Regler folgendermaBen: 

1. Wahlen Sie ihn mit der Taste ENTER aus. 

2. Bewegen Sie den Regler mit den Richtungstasten (T/A). 

3. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste ENTER. 


Uberblick tiber das Hauptmenti 

m ^ m Q 

1 2 3 4 5 


■ Allgemeine Einstellungen (1) 

■ Audioeinstellungen (2) 

■ Dolby-Digitaleinstellungen (3) 

■ Voreinstellungen (4) 

■ Kennwort Funktionen (5) 
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IHINWEIS: 

Einige der Menueinstellungen sind nur im Stopp-Modus anwahibar 
(DVD abhangig). 


Allgemeine Einstellungen 



* * ALLGEMEINES SETUP-MENU * * 


TV-FORMAT 4:^PMSCm _ 

KAMERAPOS.ANZ. 4;3 LETTERBOX 

OSD SPRACHE 16:9 

GEHORLOSTITEL 
BILDS.SCHONER 


TV-ANZ.-MODUS EINST. 


TV Format 

Hier kbnnen Sie die Ausgabe des DVD-Players an das Seitenverhaltnis 
Ihres Wiedergabegerates anpassen. 

Zum Hintergrund: Sofern Sie keinen Wide-Sereen-Fernseher haben, 
weist Ihr Fernsehbild ein Seitenverhaltnis von 4:3 auf. Die meisten 
Spielfilme weisen jedoeh ein Seitenverhaltnis von 16:9 auf, deren Bild 
ist also zu breit fur einen Fernseher. 

Hier kbnnen Sie angeben, wie die Wiedergabe des Films an Ihr Wieder- 
gabegerat angepasst wird: 

■ 4:3 Panscan: 

Sie sehen nur den mittleren Bereich des Films. Die Bander werden 
abgeschnitten. 

■ 4:3 Letterbox: 

Sie sehen den gesamten Bereich des Films. Hierzu wird dieser 
verkleinert, wodurch uber und unter dem Film schwarze Balken 
erscheinen. 

■ 16:9 Wide: 

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie ein Wide-Screen-Fernseher 
zur Wiedergabe verwenden. Beachten Sie dabei, dass Filme, die 
mit einem Seitenverhaltnis von 4:3 aufgezeichnet wurden, nach 
wie vor im Verhaltnis 4:3 angezeigt werden. Es wird also nicht 
die gesamte Flache des Wide-Screen-Fernsehers zur Wiedergabe 
verwendet. 

IhINWEIS: 

Die Einstellung „4:3 Panscan" wird nicht von alien DVDs unterstutzt. 



Winkelzeichen (Kamerawinkel) 

Falls die DVD Sequenzen enthalt, die von unterschiedlichen Kame- 
rawinkeln aus aufgenommen wurden, kbnnen Sie mittels der Taste 
ANGLE/TTX (Abb. 3/10) die verschiedenen Kamerawinkel auswahlen. 
Diese Funktion steht nur zur Verfugung, wenn die DVD Szenen mit 
verschiedenen Kamerawinkein enthalt. 

Bevor Sie die Funktion nutzen kbnnen, mussen Sie diese zuerst akti- 
vieren. 

■ Ein: Das Winkelzeichen wird im Bildschirm angezeigt. 

■ Aus: Es wird kein Winkelzeichen im Bildschirm angezeigt. 



OSD Sprache 

Wahlen Sie hier die Sprache der Bildschirm-Anzeigen aus. 
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Gehorlos Titel (Kommentare) 

Auf manchen DVDs befinden sich filmbegleitende Kommentare, wie 
z.B. Untertitel fur Hbrgeschadigte. 

■ Ein: Die Kommentare werden angezeigt. 

■ Aus: Es werden keine Kommentare angezeigt. 



Bildschirmschoner 

Das Gerat kann ein Standbild beliebig lange auf dem Bildschirm an- 
zeigen. Hierbei kbnnen Schaden am Bildschirm entstehen. Es ist daher 
sinnvoll, den Bildschirmschoner zu aktivieren. 

Folgende Optionen stehen zur Auswahl: 

■ Ein: Der Bildschirmschoner ist aktiviert (Standardeinstellung). 

■ Aus: Der Bildschirmschoner ist deaktiviert. 


Analogausgang Setup 



Dolby Digital Setup 


DOLBY-DIGITAL-EINSTELLUNG 


DOPPELTESMONO I STEREO ~ 

DYNAMIK L-MONO 

R-MONO 
MIX-MONO 


EINST. DOPPELTER MONO (1 + 1) 


Downmix 

Verandern Sie die Charakteristik der Lautsprecherausgabe: 

■ L/R: 

Wahlen Sie diese Einstellung, wenn Sie die DVD im Pro Logic 
Dolby Stereoeffekt abspielen wollen. Hierdurch entsteht ein 
realitatsnaher 2-Kanal-Wiedergabeeffekt. 

■ Stereo: 

Wahlen Sie diese Einstellung, wenn eine DVD, die im 5.1-Audio- 
Format aufgenommen wurde, als 2-Kanal-Stereoton ausgegeben 
werden soil. 


Doppeltes Mono 

Normalerweise erfoigt die Tonausgabe als Stereo-Ausgabe. Hier haben 
Sie die Mbglichkeit, anstelle der Stereo-Ausgabe eine Mono-Ausgabe 
zu wahlen. 

■ Stereo: 

Die Ausgabe erfoigt als Stereo-Ausgabe (Voreinstellung). 

■ L-Mono: 

Die Ausgabe erfoigt als Mono-Ausgabe. Hierbei wird auf alien 
Lautsprechern das Signal des „linken" Stereo-Kanals ausgegeben. 

■ R-Mono: 

Die Ausgabe erfoigt als Mono-Ausgabe. Hierbei wird auf alien 
Lautsprechern das Signal des „rechten" Stereo-Kanals ausgegeben. 

■ Mix Mono: 

Die Ausgabe erfoigt als Mono-Ausgabe. Hierbei wird auf alien 
Lautsprechern das Signal „beider" Stereo-Kanale ausgegeben. 
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Dynamik 

Mit dem Begriff „Dynamik" (Dynamikumfang) wird das Verhaltnis vom 
leisesten zum lautesten Ton beschrieben. 1st der Dynamikumfang sehr 
groB, so gibt es sowohl sehr leise als auch sehr laute Tone. 

Unter Umstanden stellt dies ein Wiedergabeproblem dar. Angenom- 
men, Sie sehen eine DVD in relativ lauter Umgebung. Sie kbnnen 
die Lautstarke nun erhbhen, urn auch die leisen Passagen hbren zu 
kbnnen, was allerdings den Nachteil hat, dass die lauten Passagen 
unangemessen laut werden. Sinnvoll ist es hier, den Dynamikumfang 
zu komprimieren (also zu reduzieren) und zugleich die Ausgabelaut- 
starke zu erhbhen. 

■ FULL-1/8: 

Der Dynamikumfang wird etwas (1/8) bis maximal komprimiert 
(FULL). 

■ OFF: 

Der Dynamikumfang wird nicht komprimiert (Voreinstellung). 


Voreinstellungen 


TV- Standard 



TV STANDARD I PAL _ 

AUDIO MULTI 

UNTERTITEL NTSC 

DISK-MENO 

SPERREN 

MPEG4 SP 

GRUNDEINST. 


Passen Sie die Ausgabe des DVD-Players an das Farbubertragungs- 
system Ihres Wiedergabegerates an. Folgende Optionen stehen zur 
Auswahl: 

■ PAL: In Europa verbreitetes System. 

■ MULTI: Wahlen Sie diese Einstellung, wenn es sich bei Ihrem 
Wiedergabegerat urn ein Multisystemgerat handelt. 


TV-STANDARD EINSTELLEN 


NTSC: Primar in Nordamerika verbreitetes System. 



□a m 

**VORZUGSEINSTELLUNGEN** 

TV STANDARD 

ENGLISCH 

AUDIO 

SPANISCH 

UNTERTITEL 

DISK-MENU 

SPERREN 

MPEG4SP 

GRUNDEINST. 

1 _J 

ITALIENISCH 

PORTUGIESI. 

FRANZOSISCH 

SONSTIGE 

BEVORZUGTE AUDIOSPRACHE 


Audiomenu: Untertitel; Disk Menu 

■ Audiomenu: 

Wahlen Sie hier die bevorzugte Sprache der Audio-Ausgabe aus. 

■ Untertitel: 

Wahlen Sie hier die bevorzugte Sprache der filmbegleitenden 
Untertitel aus. 

■ Disk Menu: 

Wahlen Sie hier die bevorzugte Sprache der DVD Menus aus. 



Dolby 

□□ ^ 


**VORZUGSEINSTELLUNGEN** 


TV STANDARD 

AUDIO 

1 KIND.-SICH. 


UNTERTITEL 

2 0. ALTERSB. 


DISK-MENU 

3 FREIGAB6 


SPERREN 

4 FREIGAB12 


MPEG4SP 

5 FREIGAB16 


GRUNDEINST. 

6 N.FREIU.16 



7 N.FREIU.18 

8 ERWACHSENE 


WIEDERGABESPERRE EINSTELLEN 



Sperren (Jugendschutz) 

Manche DVDs weisen Informationen zur Zielgruppe auf. DasVorgehen 
gleicht hierbei der Freigabe fur Kinofilme („Freigegeben ab 12 Jahren" 
Z.B.). 

Haben Sie die Kinderschutz-Option aktiviert, so wird, sofern vorhan- 
den, die entsprechende Information von der DVD ausgelesen und mit 
dem von Ihnen voreingestellten Wert verglichen. Ist eine DVD fur eine 
altere Altersgruppe vorgesehen als es von Ihnen voreingestellt wurde, 
so kann die DVD nicht abgespielt werden. Folgende Kinderschutz- 
Optionen kbnnen ausgewahit werden: 


■ Kind.Sicher: Kindergeeignet. 

■ 0. Altersb.: Fur alle Altersgruppen geeignet. 
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■ Freig ab 6: 

Elterliche Begleitung wird empfohlen. Manche Passagen kdnnen 
fur kleine Kinder unangemessen sein. 

■ Freig ab 12: 

Fine elterliche Begleitung wird dringend empfohlen. Manche 
Passagen kdnnen fur Kinder unter 12 Jahren unangemessen sein. 

■ Freig ab 16: Fine elterliche Begleitung ist notwendig. 

■ N.Freiu.16: 

Jugendliche unter 16 Jahren dtirfen den Film nur in Begleitung 
eines Erwachsenen sehen. 

■ N.Freiu.18: 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren durfen den Film nicht sehen. 

■ Erwachsene: Der Film darf nur von Erwachsenen gesehen werden. 



MPEG4 Untertitel 

Wahlen Sie hier die bevorzugte Sprache bei MPEG4 Untertitel aus. 


m dB 



**VORZUGSEINSTELLUNGEN** 


TV-FORMAT 

AUDIO 

UNTERTITEL 

DISK-MENU 

SPERREN 

MPEG4 SP 

GRUNDEINST. ROCKSTELLEN 


WERKSEINSTELLUNGEN LADEN 


Grundeinstellung 

Wahlen Sie den Befehl „Grundeinst/Ruckstellen", wenn Sie das Gerat 
wieder auf die werkseitigen Voreinstellungen zurticksetzen mdchten. 

Alle Einstellungen, die von Ihnen vorgenommen wurden, gehen dabei 
verloren. 


Kennwort Funktion Mdchten Sie den DVD-Player mit einer Kindersicherung versehen, so 

mussen Sie zuvor ein Kennwort vergeben. Mit dem Kennwortschutz 
werden die Einstellungen zur Kindersicherung geschutzt, so dass diese 
nur von Ihnen verandert werden kdnnen. 



Passwortmodus 

■ EIN: 

Bei jedem Anderungswunsch der Jugendschutzfunktion wird die 
Eingabe des Passwortes verlangt. 

■ AUS: 

Die Jugendschutzfunktion kann ohne die Eingabe eines Pass¬ 
wortes geandert werden. 

































30 


Deutsch 


Passwort 

In diesem Menu haben Sie die Mdglichkeit das Kennwort fur die 
Jugendsehutzfunktion zu andern. 

Urn das Kennwort zu andern, mtissen Sie das aktuelle Kennwort einge- 
ben. Das Master-Kennwort ist ,,1369". 

ihlNWEIS: 

Haben Sie Ihr Kennwort vergessen, so kbnnen Sie mit diesem Master- 
passwort den Jugendschutz deaktivieren. 



Gehen Sie folgendermaBen vor, urn das Kennwort zu andern: 

1. Geben Sie das aktuelle Kennwort, in der Zeile „Altes Passwort", mit 
den Zifferntasten (Abb. 3/26) der Fernbedienung ein. 

Damit das Kennwort nieht von Unbefugten gelesen werden kann, 
werden auf dem Bildsehirm lediglieh dieZeiehen „XXXX" angezeigt. 

2. Geben Sie das neue Kennwort, in der Zeile „Neues Passwort", mit 
den Zifferntasten der Fernbedienung ein. 

3. Geben Sie zur Bestatigung das neue Kennwort, in der Zeile „PW 
Bestatigen", erneut ein. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste 
ENTER (Abb. 3/22). 


Uber den DVB-T Empfanger 


Die von der Antenne empfangenen Signale kbnnen von einem Fernse- 
her nieht verarbeitet werden. Sie werden im eingebauten DVB-Recei- 
ver so aufbereitet, dass an seinen Ausgangen Audio und Videosignale 
(AV) zur Verftigung stehen, die an den Fernseher weitergegeben 
werden. 

DVB-T steht fur: 

Digital Video Broadcasting Terrestrian: Fine digitale, universale 
Ubertragungstechnik, fur Bild, Grafik, Ton und Text, also fur Daten in 
jeder denkbaren Form und in jeder mbglichen, jeweils angemessenen 
Qualitat. 


ihlNWEIS: 

■ Das DVB-T Einstellmenti kann nur im DVB-T Betrieb angewahit 
werden. 

■ Fine Vielzahl von auBeren Einflussen kann die Qualitat des DVB-T 
Empfangs beeinflussen. 


Antenne ansehlieOen Stecken Sie den Stecker des Antennenkabels auf den Antennen- 

Anschluss „ANT." (Abb. 2/15). 


Erstbenutzung Bei der Erstbenutzung des Systems wird der Installations-Assistent 

angezeigt. 

■=> Mit den Richtungstasten (A/T) wahlen Sie eine Option aus. 

■=> Mit den Richtungstasten (►/-^/A/T) nehmen Sie die Einstel- 
lung vor. 

>=> Bestatigen Sie Ihre Einstellung mit der ENTER Taste (Abb. 3/22). 
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■ OSD Sprache: Wahlen Sie hier die Sprache der Bildschirm-Anzei- 
gen aus. 

■ Orte: Stellen Sie hier das Land ein, indem Sie das Gerat betreiben. 


Drticken Sie erneut die ENTER Taste und wahlen in der Sicherheitsab- 
frage Ja", urn den Suchlauf zu starten. 

Naehdem der Installationsassistent den Suchlauf beendet hat (100%), 
schaltet das Gerat in den TV Betrieb. 


Grundeinstellungen vornehmen In Menus und Untermenus navigieren 

■=> Urn zwischen den Mentipunkten zu wechsein, drticken Sie die 
Pfeiltasten „T, A" an der Fernbedienung. 

Wenn Sie in einem Untermenti cine Option ausgewahit haben, ist die 
Auswahl in gelber Farbe hinterlegt. 

■=> Urn den ausgewahiten Mentipunkt zu bestatigen, drticken Sie die 
„ENTER"-Taste. 

Es erfoigt die Anzeige der Einstellungen zu diesem Mentipunkt. 

■=> Urn von einer Einstellung zur Nachsten zu gelangen, drticken Sie 
die Pfeil-Tasten „T" und „A". 

Die ausgewahite Einstellung wird markiert. 

■=> Durch Drticken der ENTER-Taste gelangen Sie nun in das Einstell- 
menti. 

■=> Sie kbnnen: 

- mit den Pfeil-Tasten A, T, ►" zwischen den Optionen 
wechsein 

- mit den Zifferntasten Zahlen eingeben, wenn die Einstellung 
eine numerische Eingabe erfordert. 

>=> Wenn Sie in die vorherige Menti-Ebene gelangen wollen, drticken 
Sie die „PROG/EXir-Taste. 

■=> Urn das Flauptmenti zu verlassen, drticken Sie mehrmals die 
„PROG/EXIT"-Taste. 

Das Bildschirm-Menti wird geschlossen und der Bildschirm befindet 
sich im TV- oder Radio-Modus. 

Damit Sie den vollen Funktionsumfang des Receivers nutzen kbnnen, 
mtissen Sie die Systemeinstellungen anpassen (siehe folgendes Kapitel). 



DVB-T Systemeinstellung andern 

Sie starten das Menu zum Andern der Voreinstellungen, indem Sie auf 
die Taste SETUP (Abb. 3/20) der Fernbedienung drticken. 

Rufen Sie im Menu „Digitale TV" das Untermenti „Konfiguration" auf. 
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Konfigurations-Menu 



OSD |^■■■■ 

FarbeimP 

Zeit zeigen 

ausgeschaltet 

OSD Ausbiendzeit 

3 

OSD Durchsicht 

10% 

OSD Sprache 

Deutsch 

MP4 Sub Language 

Deutsch 

1. Tonsprache 

Deutsch 

2. Tonsprache 

Deutsch 

Ji 


INFO: OperationsfDhieit 



OSD 


■ OSD: Hier konnen Sie die Hintergrundfarbe des OSD Menu 
auswahlen. 

■ Zeit zeigen: Hier konnen Sie einstellen, ob die Uhrzeit dauerhaft 
im Bildsehirm eingeblendet wird. 

■ OSD Ausbiendzeit: Stellen Sie hier die Zeit ein, nachdem sieh das 
OSD ausbiendet. 

■ OSD Durchsicht: Stellen Sie hier die Transparents des OSD Mentis 
ein. 

■ OSD Sprache: Hier konnen Sie die gewunsehte Spraehe ftir das 
Bildsehirm-Menti einstellen. 

■ MP4 Sub Language: Hier konnen Sie die bevorzugte Untertitel- 
spraehe ftir MPEG4 Dateien auswahlen. 

■ 1. und 2. Tonsprache: Hier konnen Sie die erste bzw. zweite 
Audiospraehe einstellen. 



Fernsehen 

■ Anzeigenmodus: Wenn Sie sieh nieht sieher sind, welehe Fernseh- 
norm die passende ist, wahlen Sie die Einstellung „Automatisch". 

■ Bildseitenformat: Wahlen Sie Ihrem Bildsehirm entspreehend 
zwisehen dem 4:3-Format Oder dem 16:9-Format (Breitbild). 

4:3 LB: Sendungen im Breitbild-Format werden vollstandig 
dargestellt. Sie sehen oben und unten sehwarze Bander auf dem 
Bildsehirm. 

4:3 PS: Sendungen im Breitbild-Format werden so verandert, dass 
der wiehtigste Teil des Bildes immer in der Mitte eines 4:3-Bildes 
erseheint. 

16:9: Wahlen Sie das 16:9-Format bei einem Fernseher mit 
breitem Bildsehirm. 

■ Helligkeit, Kontrast, Schattierung, Sattigung: Hier konnen Sie 
Helligkeit, Kontrast, Farbton und Sattigung einstellen. 



System einrichten 

■ EO einstellen: Hier konnen Sie die gewtinschte Klangoption 
einstellen. 

■ Surround: Hier konnen Sie die gewunsehte Klangoption einstellen. 

■ JPEG Effekt: Hier konnen Sie einstellen, ob im Foto-Modus jedes 
Bild mit einem neuen Bildtibergang eingeblendet werden soil. 

■ LCN: Sofern von den Fernsehsendern untersttitzt, werden bei 
eingesehalteter LCN Funktion, die Regionalsender aus Ihrer 
Region, unabhangig von der Frequenz, sortiert abgespeiehert. Bei 
aktivierter LCN Funktion, werden aueh die Programmplatznum- 
mern mit versehoben. 

■ Orte: Stellen Sie hier das entspreehende Land ein, in dem Sie sieh 
befinden. 
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Hier konnen Sie die Uhrzeit des Receivers einstellen. 

Sie konnen zwischen folgenden Optionen wahlen: 

■ Zeitmodus „Automatisch": Wenn Sie die Nutzung der GMT Zeit 
aktiviert haben, stellen Sie im Untermenu „GMT Abweichung" die 
Abweichung, entsprechend Ihres Wohnortes, von der Hauptzeit 
(GMT) ein. 

■ Zeitmodus ..Manuell": 

■=> Wenn Sie die Nutzung der GMT Zeit deaktiviert haben, wahlen 
Sie mit den Pfeiltasten „T" oder „A" die Zeile ..Datum" aus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T, ▲, M, ►" das Datum aus 
und bestatigen Sie mit der „ENTER"-Taste. 

■=> Urn die Uhrzeit einzustellen, drucken Sie die Pfeiltasten „T" 
Oder „A" urn die Zeile ..Zeit" zu wahlen. 

■=> Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit ein. 

■=> Zum Speichern drucken Sie die „ENTER"-Taste. 

■ Sommerzeit: Sofern Sie bei der Option „GMT Abweichung" nicht 
automatisch ausgewahit haben, stellen Sie hier die Verwendung 
der Sommerzeit „ein" oder „aus". 



Elterliche Sperre 

Sie konnen das vom Werk eingestellten Kennwort (PIN-Code) andern 
und eine beliebige andere vierstellige Zahl als persbniichen PIN-Code 
eingeben. Vom Werk wurde das Kennwort ,,0000" vorprogrammiert. 


i HINWEIS: 

Merken Sie sich das neue Kennwort, denn nach der Anderung gilt fur 
alle Kennwort-Abfragen nur noch der neue Code. 

Wenn Sie Ihr persbniiches Kennwort vergessen haben, konnen Sie mit 
Hilfe des Master-Passwort ,,8888" ein neues Kennwort vergeben. 


Kennwort andern 

■=> Geben Sie das alte Kennwort mit den Ziffern-Tasten ein. 

Die Anzeige springt automatisch auf den Mentipunkt „Neues Passwort". 
■=> Geben Sie das neue Kennwort mit den Ziffern-Tasten ein. 

Die Anzeige springt automatisch auf den Mentipunkt „Neues 
P.bestatigen". 

■=> Geben Sie das neue Kennwort nochmals ein. 

Das neue Kennwort wird tibernommen. 
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Sender suchen 



Urn schnell einen Sender zu suehen oder die Eigenschaften von gespei- 
cherten Sendern zu andern, wahlen Sie im Menu „Digitale TV" das 
Untermenu Jnstallation". 

Automatische Senderspeicherung (Automatisch): 

■=> Fur einen automatischen Suehlauf wahlen Sie die Option „Auto- 
matisch". 




Sendersuche starten? 
Aktuelle Sender loschen? 

Nein 


■=> Wahlen in der Sicherheitsabfrage Ja" und drucken die „ENTER" 
Taste, urn den Suehlauf zu starten. 

Es werden alle verftigbaren Sender gesueht und auf einen Programm- 
platz gespeiehert. 



^ INFOjgiimSiSt 


Manuelle Suche: 

In diesem Menu kbnnen Sie die einzelnen Einstellungen fur einen 
Sender vornehmen. 

Hierzu ist es nbtig, dass Sie zu dem gesuehten Sender die Kanal Nr., 
den Frequenzbereieh sowie die Bandbreite kennen. 

■=> Andern Sie mit den Pfeiltasten „A“ und die Einstellung. 

■=> Naehdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, aktiveren 
Sie den Suehlauf dureh Drucken der „ENTER"-Taste. 

Es werden alle in dem Bereich gefundenen Sender auf einem Pro- 
grammplatz gespeiehert. 



Frequenz Suche: 

In diesem Menu kbnnen Sie die Start und Endfrequenz als auch die Band¬ 
breite einstellen, urn gezielt einen bestimmtes Frequenzband abzusuchen. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" oder „A" die einzelnen 
Optionen an. 

>=> Andern Sie mit den Pfeiltasten und die Einstellung. 

■=> Naehdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, aktiveren 
Sie den Suehlauf dureh Drucken der „ENTER"-Taste. 

Es werden alle in dem Bereich gefundenen Sender auf einem Pro- 
grammplatz gespeiehert. 



Programmverwaltung 

■=> Rufen Sie das Menu „Kanalmanager" auf. 
Sie kbnnen zwischen dem Untermenu 

• „Kanalorganisator", 

• „Kanalsortierung", 

• „Kanalgruppierung", 

• „Kanale bearbeiten" und 

• „Alles Lbschen" 


wahlen. 
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ihlNWEIS: 

Einstellungen zu Radioprogrammen kdnnen Sie nur vornehmen, wenn 
diese auch vom Anbieter ausgestrahit werden. Erkundigen Sie sich 
gegebenenfalls bei Ihrem Anbieter. 


■=> Wahlen Sie das gewunsehte Untermenti aus. 


Kanalorganisator 



Loschen 

Sie kdnnen Sender komplett aus der Programmtabelle loschen. 

■=> Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenti „Kanalor- 
ganisator" aus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den Sender aus, 
den Sie loschen mdchten. 

>=> Wenn Sie den Sender loschen mdchten, drticken Sie die „grune"- 
Taste auf der Fernbedienung. Sie werden zur Eingabe des 
Passwortes aufgefordert. Geben Sie das aktuelle Passwort mit 
den Zifferntasten ein. Der gewahite Sender wird mit einem „X" 
gekennzeichnet. 

■=> Wiederholen Sie diese Schritte ftir den nachsten Sender, den Sie 
Idschen mdchten. 

■=> Verlassen Sie das Menu, indem Sie mehrfach die „PROG/EXIT"- 
Taste drticken. 


Die ausgewahiten Sender werden aus der Liste entfernt. 

■=> Wenn Sie den Sender nicht Idschen mdchten, entfernen Sie die 
Markierungen durch erneutes Drticken der „grunen"-Taste. 

■=> Urn das Untermenti zu verlassen, drticken Sie die „PROG/EXIT"- 
Taste. 


Favoritliste 

Urn Ihre Lieblingssender leichter anwahlen zu kdnnen, kdnnen Sie 

diese in eine Favoritenlisten zusammenfassen. 

>=> Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenti „Kanalor- 
ganisator" aus. 

>=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den gewtinschten 
Sender aus. 

■=> Urn den Sender der Favoritenliste zu zuweisen, drticken Sie die 
„rote" Taste auf der Fernbedienung. 

Der gewahite Sender wird mit einem Herzsymbol gekennzeichnet. 

■=> Wiederholen Sie diese Schritte ftir den nachsten Sender, den Sie 
in die Favoritenliste aufnehmen mdchten. 

>=> Wenn Sie einen Sender wieder aus der Favoritenliste entfernen 
mdchten, wahlen Sie ihn mit den Pfeiltasten „T" und „A" aus 
und drticken erneut die „rote"-Taste. 

■=> Drticken Sie die „PROG/EXIT"-Taste, nachdem Sie alle gewtinsch- 
ten Sender als Favoriten markiert haben. 

Die Sender sind jetzt in die Favoritenliste tibernommen. 
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Sperren 

Sie konnen Sender sperren, die sieh dann ohne Eingeben des Kenn- 
worts nicht aufrufen lassen. 

■=> Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenu „Kanalor- 
ganisator" aus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den Sender aus, 
den Sie sperren mdchten. 

■=> Wenn Sie den Sender sperren mdchten, drucken Sie die „blaue"- 
Taste auf der Fernbedienung. 

■=> Sie werden zur Eingabe des Passwortes aufgefordert. Geben Sie 
das aktuelle Passwort mit den Zifferntasten ein. 

Der gewahite Sender wird mit dem Symbol gekennzeichnet. 

>=> Wiederholen Sie diese Schritte fur den nachsten Sender, den Sie 
sperren mdchten. 

■=> Wenn Sie einen Sender wieder entsperren mdchten, wahlen Sie 
ihn mit den Pfeiltasten „T" und „A" aus und drucken erneut die 
„blaue"-Taste. 

■=> Ggf. werden Sie zur Eingabe des Passwortes aufgefordert. Geben 
Sie das aktuelle Passwort mit den Zifferntasten ein. 

■=> Drucken Sie die „PROG/EXIT"-Taste, nachdem Sie alle gewunsch- 
ten Sender gesperrt haben. 


Verschieben (Mov) 

Sie kdnnen die Sender in eine individuelle Reihenfolge umsortieren. 

■=> Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenu „Kanalor- 
ganisator" aus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den gewunschten 
Sender aus. 

■=> Wenn Sie den Sender verschieben wollen, drucken Sie die 
„gelbe"-Taste auf der Fernbedienung. 

Der gewahite Sender wird mit dem Symbol gekennzeichnet. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den Programmplatz 
aus, auf dem Sie den markierten Sender verschieben wollen. 

>=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste. Der Sender wird verschoben. 

■=> Wiederholen Sie diese Schritte fur den nachsten Sender, den Sie 
verschieben mdchten. 

>=> Drucken Sie die „PROG/EXIT"-Taste, nachdem Sie alle gewunsch¬ 
ten Sender markiert haben. 

IhINWEIS: 

Haben Sie im Untermenu „System einrichten7„LCN" eingeschaltet, 

wird auch die Programmnummer mit verschoben. 
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Kanalsortierung Umbenennen und sortieren 

Sie kbnnen die Namen der Sender umbenennen und die Sender nach 

verschiedenen Kriterien sortieren. 

Sendernamen umbenennen: 

■=> Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenti „Kanalor- 
ganisator" aus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den Sender aus, 
den Sie umbenennen mbchten. 

■=> Drucken Sie die ► Taste auf der Fernbedienung. Es wird eine 
Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt. 

■=> Geben Sie mit den Zifferntasten die einzelnen Zeichen fur die 
neue Bezeichnung ein. 

■=> Urn die neue Bezeichnung zu tibernehmen drucken Sie die 
„ENTER"-Taste. 

Der neue Name ist gespeichert. 

Sortieren: 

■=> Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenti „Kanalsor- 
tierung" aus. 

Es stehen Ihnen die Optionen 

• Nach Orte 

• Nach Verschltisselung 

• Nach Alphabet bzw. Transponder 

zum Sortieren zur Verftigung. 

■=> Wahlen Sie die gewtinschte Mbglichkeit mit den Pfeiltasten „A" 
Oder „T" aus. 

>=> Drucken Sie die Pfeiltaste urn zu den Optionen zu wechseln. 

■=> AnschlieBend wahlen Sie mit den Pfeiltasten „A" oder „T", die 
entsprechende Option aus. 

■=> Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der „ENTER"-Taste. 

>=> Drucken Sie erneut die „ENTER"-Taste, urn die Sortierung zu star- 
ten. Wahlen Sie in der Sicherheitsabfrage „Ja" aus und drucken 
die „ENTER"-Taste. 

>=> Verlassen Sie das Menu, indem Sie mehrfach die „PROG/EXIT"- 
Taste drucken. 


Kanalgruppierung Sie haben die Mbglichkeit die einzelnen Programme verschiedenen 

Kategorien zuzuordnen. 

^ Wahlen Sie im Menu „Kanalmanager" das Untermenti „Kanal- 
gruppierung" aus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" den Sender aus, 
den Sie einer Kategorie zuordnen mbchten. 

>=> Ordnen Sie den Sender einer Kategorie aus der rechten Liste zu. 
Drucken Sie dafur die jeweilige Zifferntaste. Das entsprechende 
Symbol erscheint hinter dem markierten Sender. 
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i HINWEIS: 

Die einzelnen Gruppierungen lassen sich im TV-Betrieb, nach drucken 
der „ENTER"-Taste, mit den und Tasten anwahlen. 


Kanal editieren Im Untermenti „Kanale bearbeiten" haben Sie die Mbglichkeit die 

bereits eingestellten Sender zu bearbeiten, oder einen neuen Sender 
der Liste hinzuzuftigen. 

Alle TV Kanale / Alle Radiokanale 

Im Untermenti „Alles Lbschen" haben Sie die Mbglichkeit alle TV Kana¬ 
le und alle Radiokanale zu lbschen. 

■=> Wahlen Sie die gewunschte Option aus. 

■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste. Es blendet sich eine Sicherheits- 
abfrage ein. 

■=> Wahlen Sie mit der „^"-Taste das Feld „Ja" aus und drucken 
die „ENTER"-Taste. Alle gespeicherten TV bzw. Radioprogramme 
werden gelbscht. 

Bedienen 


Grundlegende Bedienungsschritte Wechsel zwischen Radio- und TV-Modus 

■=> Urn zwischen Radio-Modus und TV-Modus zu wechsein, drucken 
Sie die „TV/RADIO"-Taste. 



i HINWEIS: 

Radioprogramme werden nicht in alien Sendegebieten angeboten. 
Informationen hierzu erhalten Sie bei den Programmanbietern und im 
Fachhandel. 


Kanal wahlen 

■=> Urn zum vorherigen oder nachsten Kanal zu wechsein, drucken 
Sie die Pfeil-Tasten „T" und „ A" auf der Fernbedienung oder die 
„A, T" Tasten am Receiver. 

■=> Sie kbnnen auch direkt zu einem Sender wechsein, indem Sie 
die Speicherplatznummer des gewunschten Senders mit den 
Zifferntasten eingeben. 


Lautstarke 

■=> Urn die Lautstarke zu erhbhen oder zu verringern, drucken Sie die 
Lautstarketasten oder 

■=> Urn den Receiver stumm zu schalten, drucken Sie die „MUTE"- 
Taste. 


Informationen anzeigen lassen 
i HINWEIS: 

Diese Funktion steht nur zur Verfugung, wenn der Sender entspre- 
chende Daten ausstrahit. 
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Sie konnen sich folgende Informationen zum aktuellen Programm 
anzeigen lassen. 

■=> Um zusatzliche Informationen am Bildschirm anzuzeigen, drti- 
cken Sie die ..DISPLAY"-Taste. 

■=> Drucken Sie zweimal die ..DISPLAY"-Taste, werden Einzelheiten 
wie Frequenz. Bandbreite usw. zum aktuellen Programm ange- 
zeigt. 

■=> Um wieder zur normalen Bildschirmanzeige zu wechseln. drucken 
Sie die ..DISPLAY"-Taste erneut. 


Senderliste anzeigen 

■=> Um die Liste der TV-Sender bzw. der Radiosender (je nach Be- 
triebsart) anzuzeigen. drucken Sie die ..ENTER"-Taste. 

>=> Markieren Sie jetzt mit den Pfeil-Tasten ..T" und .. A" einen 
Sender. 

■=> Um zu dem markierten Sender zu wechseln. drucken Sie die 
..ENTER"-Taste. 

>=> Um wieder zur normalen Bildschirmanzeige zu wechseln. drucken 
Sie die ..PROG/EXIT"-Taste. 


ihlNWEIS: 

Haben Sie die Programme bestimmten Kategorien zugeordnet. konnen 
Sie mit den Pfeiltasten und .. ►" die Kategorie wechseln (siehe 
..Kanalgruppierung"). 


Favoritenliste anzeigen 

■=> Um die Liste Ihrer Lieblingssender aufzurufen. drucken Sie wah- 
rend des Betriebs auf die ..TITLE/FAV"-Taste. 

IhINWEIS: 

Diese Funktion kann nur genutzt werden. wenn Sie eine Favoritenliste 
festgelegt haben (siehe Seite 35). 

>=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten ..T" und ..A" den gewunschten 
Sender aus. 

■=> Um zu dem markierten Sender zu wechseln. drucken Sie die 
..ENTER"-Taste. 

>=> Um die Favoritenliste zu verlassen. drucken Sie die ..PROG/EXIT"- 
Taste. 


Teletext anzeigen 

■=> Um den Teletext aufzurufen. drucken Sie wahrend des Betriebs 
auf die ..ANGLE/TEXT"-Taste. 

>=> Drucken Sie die ..ENTER"-Taste. 

■=> Geben Sie die gewtinschte Seitennummer mit den Zifferntasten ein. 
ihlNWEIS: 

Diese Funktion kann nur genutzt werden. wenn der eingestellte Sender 
Teletext anbietet. 
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■=> Urn den Teletext wieder zu verlassen, drtieken Sie die „PR0G/ 
EXir-Taste. 


Audio-Einstellung auswahlen 

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie zwischen Stereo, und (Mono) links 
Oder (Mono) rechts umschalten. 

■=> Urn die Audioeinstellungen zu andern, drtieken Sie wahrend des 
Betriebs auf die „AUDIO"-Taste. 

■=> Drtieken Sie so oft auf die ..►"-Taste, bis Sie die gewtinschte 
Einstellung auf dem Bildsehirm angezeigt bekommen. 

■=> Urn wieder zur normalen Bildsehirmanzeige zu weehsein, drtieken 
Sie die „PROG/EXIT"-Taste. 


Recall 

>=> Urn den zuletzt ausgewahiten Kanal erneut aufzurufen, drtieken 
Sie die „PROG/EXIT"-Taste. 


Benutzeroberflache auf dem TV- 
Bildschirm 



INFO: Operationsfuhrer! 


Uber die Mentis der Benutzeroberflache kdnnen Sie individuelle 
Einstellungen Ihres Receivers vornehmen. Sie mtissen den Receiver und 
das TV-Gerat einschalten, urn sich die Benutzeroberflache anzeigen zu 
lassen. Sie besteht aus dem Hauptmenti und seinen Untermentis. 

>=> Drtieken Sie die „SETUP"-Taste. 

Das Hauptmenti wird angezeigt. 

Es wird Ihnen cine Miniaturansicht des laufenden Senders auf der 
rechten Seite des Bildschirms angezeigt. 

■=> Wahlen Sie das gewtinschte Untermenti mit den Pfeil-Tasten „T" 
und „A" aus und drtieken Sie die „ENTER"-Taste. 

Das Untermenti wird angezeigt. 


Aufbau der Untermentis 

Oben: Menu-Name 
Links: Mentipunkte 

Rechts: Miniaturansicht des eingestellten Programms 



Kanalmanager: Hier kdnnen Sie die gespeicherten Sender sortie- 
ren, gruppieren, editieren und Idschen. 

Installation: Hier kdnnen Sie zwischen der automatischen Suche, 
manuelle Suche und der Frequenzsuche auswahlen, siehe Seite 34. 

Konfiguration: Hier kdnnen Sie die Systemeinstellungen des 
Gerates verandern, siehe Seite 32. 

Software aktuali. (sieren): Hier kdnnen Sie mittels USB Stick eine 
neue Software, falls notwendig, installieren. 

Werkseinstellung: Hier kdnnen Sie das Gerat in den Ausliefe- 
rungszustand zurticksetzten. 

Version: Zeigt Informationen zum Receiver und zur installierten 
Software an. 
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Uber den USB Anschluss und den Kartenschlitz haben Sie Mbglichkeit 
Video-, Audio und Bilddateien wiederzugeben. 

Dieses Gerat ist nach dem letzten Stand der technischen Entwicklung 
im USB und Speicherkarten Bereich entwickelt worden. Die groBe 
Anzahl von verschiedenen Speichermedien jeglicher Art die heute 
angeboten werden, erlauben es leider nicht, eine voile Kompatibilitat 
mit alien Speichermedien zu gewahrleisten. Aus diesem Grund kann 
es in seltenen Fallen zu Problemen bei der Wiedergabe von USB Spei¬ 
chermedien und Speicherkarten kommen. Dies ist keine Fehifunktion 
des Gerates. 


■=> Stecken Sie ein USB Speichermedium bzw. eine Speicherkarte in 
die vorgesehene Offnung. 



ihlNWEIS: 

Es werden nur die gewahiten Dateitypen angezeigt. 


■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste. Es bffnet sich ein neues Fenster. 

■=> Haben Sie sowohl ein USB Speichermedium als auch eine Spei¬ 
cherkarte eingesteckt, wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und 
„A" das gewtinschte Medium aus. 

■=> Drucken Sie erneut die „ENTER"-Taste. Das Gerat arbeitet jetzt im 
Dateimodus. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" und „A" die Datei aus, die 
Sie abspielen bzw. anzeigen lassen wollen. 

■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste. 

>=> Drucken Sie die „ ■ "-Taste, urn wieder in den Dateimodus zu 
gelangen. 

IhINWEIS: 

Haben Sie ein Verzeichnis ausgewahit, sofern vorhanden, drucken Sie 
die „PROG/EXIT"-Taste, urn in das tibergeordnete Verzeichnis zuruck- 
zukehren. 


Bilder wiedergeben Haben Sie im Hauptmenu die Option „Foto" gewahit, kbnnen Sie 

nun die Bilder auf ihrem angeschlossenen USB Speichermedium bzw. 
Speicherkarte anzeigen lassen. 

■=> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten „T" oder „A" eine Bilddatei aus 
und drucken Sie die „ENTER"-Taste. 

>=> Urn ein Bild langer anzeigen zu lassen, drucken Sie die 
Taste. 

■=> Drucken Sie die bzw. Taste, urn die Bilder im bzw. gegen 
den Uhrzeigersinn zu drehen. 
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■=> Drucken Sie die „ ■ "-Taste, urn wieder in den Dateimodus zu 
gelangen. 

ihlNWEIS: 

Achten Sie beim Speichern Ihrer Bilddateien auf eine angemessene 
GrdBe. Zu groBe Fotos werden unter Umstanden sehr langsam oder gar 
nicht angezeigt. Gtinstig ist es, wenn die GrdBe der Fotos dem Bildfor- 
mat des Wiedergabegerates entspricht. Diese betragt bei Fernsehern 
normalerweise 1024x576 Pixel (Seitenverhaltnis 16:9) oder 768x576 
(Seitenverhaltnis 4:3). 

Beachten Sie, dass jegliche Konvertierung (Umwandlung) im Allgemei- 
nen immer einen Informationsverlust, im Bezug auf das ursprungliche 
Format zur Folge hat. 


EPG (Elektronischer Programmfuhrer) 


Ihr Digital-Receiver verfugt uber eine elektronische Programmzeit- 
schrift. Dadurch kdnnen Sie die Programminformationen einzelner 
Oder mehrerer Programme auf dem Bildschirm darstellen. Sie kdnnen 
sich einen Uberblick uber die gerade laufenden Sendungen oder uber 
die Sendungen des Tages verschaffen. 

Die EPG - Funktionen erlauben Ihnen: 

• Informationen uber Programminhalte auf dem Bildschirm darzu- 
stellen 

ihlNWEIS: 

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der gewahite Sender 
diese unterstutzt. 

■=> Urn den elektronischen Programmfuhrer anzuzeigen, drucken Sie 
die „PBC/EPG"-Taste. 

Der elektronische Programmfuhrer wird eingeblendet. Im linken 
Bildschirmbereich sehen Sie die Senderliste und rechts die Liste der 
Sendungen. 

■=> Mit den Pfeiltasten M, ►, T, A wahlen Sie das Programm bzw. 
die gewtinschte Sendung aus. 

>=> Fur Informationen uber den Programminhalt der ausgewahiten 
Sendung, drucken Sie die „gelbe"-Taste. Es bffnet sich ein neues 
Fenster. 

■=> Drucken Sie die „PR0G/EXIT"-Taste, urn das Fenster wieder auszu 
blenden. 


ihlNWEIS: 

■ Mit der „grunen" bzw. „roten"-Taste kdnnen Sie zwischen dem 
wdchentlichen und taglichen Anzeigen Modus wechseln. 

■ Mit den „ bzw. „ii “ Tasten kdnnen Sie jeweils einen Wochen- 
tag vorwarts bzw. zuruckgehen. 
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Spiele 

■=> Drucken Sie die „SETUP"-Taste und wahlen das Untermenu 
„Spiele" aus. 

Sie haben die Auswahl zwischen den Spielen Kistenmann, Tetris und 
Ratte schlagen. 


Kistenmann ^ Wenn Sie Kistenmann spielen wollen, wahlen Sie die Option 

„Kistenmann" und drueken Sie die „ENTER"-Taste. 

■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste in der Zeile „New Game", urn das 
Spiel zu starten. 

Sie mussen den Kistenmann bewegen, urn die Kisten uber die Sterne 
zu schieben. 

>=> Drucken Sie die Pfeiltasten „M", „T" und „A", urn den 
Kistenmann zu bewegen. 

■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste, urn das Spiel anzuhalten und 
urn in die linke Optionsspalte zu wechseln. In der Optionsspalte 
stehen Ihnen folgende Punkte zur Auswahl: 

• New Game = Startet ein neues Spiel. 

• Reset = Der aktuelle Level beginnt von vorne. 

• Continue = Das Spiel wird fortgesetzt. 

• Level = Der aktuelle Level wird angezeigt. 

• Help = Mit den Tasten kbnnen Sie die Hilfe, im un- 
teren linken Kastchen, durchblattern. 

• Exit Game = Zur Rtickkehr ins Untermenu „Spiele". 

Tetris Wenn Sie Tetris spielen wollen, wahlen Sie die Option „Tetris" und 

drucken Sie die „ENTER"-Taste. 

Bei diesem Spiel mussen Sie aus vier Teilen bestehende Bausteine so 
drehen, dass Sie eine luckenlose Mauer bilden. Eine Itickenlose Reihe 
wird entfernt. Wenn die Bausteine bis an den oberen Bildschirmrand 
reichen, ist das Spiel beendet. 

^ Drucken Sie die „ENTER"-Taste in der Zeile „Start Game", urn das 
Spiel zu starten. 

■=> Drehen Sie die Bausteine mit der „A" -Taste und verschieben Sie 
die Steine mit den Pfeil-Tasten oder und „T". 

>=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste, urn das Spiel anzuhalten und 
urn in die linke Optionsspalte zu wechseln. In der Optionsspalte 
stehen Ihnen folgende Punkte zur Auswahl: 

• Start Game = Startet ein neues Spiel. 

• Setting = Hier kbnnen Sie die Geschwindigkeit und den 
Schwierigkeitsgrad einstellen. Wahlen Sie „OK", urn die 
Anderungen zu ubernehmen. 

• Help = Mit den Tasten kbnnen Sie die Hilfe, im un- 
teren linken Kastchen, durchblattern. 
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• Score List = Die Bestenliste wird im unteren linken Kastchen 
angezeigt. 

• Exit Game = Zur Ruckkehr ins Untermenu „Spiele". 

• Continue = Das Spiel wird fortgesetzt. 

• Main Menu = Ruckkehr ins Jetris" Hauptmenti. 

Ratte schlagen ■=> Wenn Sie Ratte schlagen spielen wollen, wahlen Sie die Option 

„Ratte schlagen" und drucken Sie die „ENTER"-Taste. 

■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste in der Zeile „New Game", urn das 
Spiel zu starten. 

Bei diesem Spiel mtissen Sie die Ratte mit Hilfe der Zifferntasten (1-9) 
..schlagen". Das Spiel ist zu Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist. 

■=> Drucken Sie die „ENTER"-Taste, urn das Spiel anzuhalten und 
urn in die linke Optionsspalte zu wechseln. In der Optionsspalte 
stehen Ihnen folgende Punkte zur Auswahl: 

• New Game = Startet ein neues Spiel. 

• Speed = Hier kdnnen Sie die Geschwindigkeit einstellen. 

• Score List = Die Bestenliste wird im unteren linken Kastchen 
angezeigt. 

• Help = Mit den Tasten kdnnen Sie die Hilfe, im un¬ 
teren linken Kastchen, durchblattern. 

• Exit Game = Zur Ruckkehr ins Untermenu „Spiele". 

• Continue = Das Spiel wird fortgesetzt. 

• Main Menu = Ruckkehr ins „Ratte schlagen" Hauptmenti. 
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Fehlerbehebung 

Bevor Sie das Gerat an den Kundendienst einschicken, uberprufen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie den Fehler 
selbst beseitigen kbnnen. 

Sollten Sie dennoch das Problem nicht beheben kbnnen, rufen Sie bitte zunachst die untenstehende Hotline an. 

Hotline 02152/2006-666 

Oder per E-Mail: hotline@etv.de 


Fehler 

Mbgliche Ursache 

Lbsung 

Netzanzeige leuchtet 
nicht 

keine Stromversorgung 

A WARNUNG: 

Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das 
Gerat aus. 

■ Setzen Sie den Netzstecker richtig ein, prufen Sie 
ggf. die Steckdose mit einem anderen Gerat auf 
Funktionsfahigkeit. 

keine Stromversorgung/ Netz- 
schalter ausgeschaltet 

Schalten Sie das Gerat mit dem Netzschalter ein 
(Abb. 1/16:2/22). 

Es wird kein Bild 
angezeigt 

Bei Betrieb an einem 
Fernsehgerat: 

Videokabel nicht richtig verbun- 
den 

A WARNUNG: 

Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das 
Gerat aus. 

Uberprufen Sie den richtigen Sitz des Video-Kabels. Stellen 
Sie sicher, dass die Stecker fest in den Buchsen sitzen. 

keine DVD/CD eingelegt 

Legen Sie eine CD/DVD ein. 

DVD/CD nicht kompatibel 

Verwenden Sie nur kompatible Medien. 

DVD/CD liegt verkehrt herum im 
CD/DVD-Fach 

Drehen Sie die CD/DVD herum. 

CD/DVD ist verschmutzt 

Reinigen Sie die CD/DVD. 

CD/DVD ist beschadigt 

Verwenden Sie eine andere CD/DVD. 

Voreinstellungen falsch 

Uberprufen Sie die Voreinstellungen des DVD-Players. 

Kindersicherung ist aktiviert 

Deaktivieren Sie den Kinderschutz. 

Keine Reaktion auf 
Tastendruck 

Probleme mit der Stromversor¬ 
gung Oder statische Aufladung 
des Gerates 

Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den 
Netzstecker. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die 
Steckdose und schalten Sie das Gerat wieder ein. 

Kein Ton 

Bei Betrieb an einem 
Fernsehgerat: 

Audiokabel wurde nicht ange- 
schlossen 

A WARNUNG: 

Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das 
Gerat aus. 

Uberprufen Sie den richtigen Sitz des Audio-Kabels. Stellen 
Sie sicher, dass die Stecker fest in den Buchsen sitzen 

Lautstarke leise geregelt. 

Erhbhen Sie die Lautstarke, durch Drucken der (►) 
Lautstarketasten (Abb. 1/5; 2/5 /Abb. 3/21). 

Kopfhbrer nicht richtig einge- 
steckt 

Uberprufen Sie den richtigen Sitz des Kopfhbrersteckers. 
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Fehler 

Mogliche Ursache 

Losung 

Fernbedienung funk- 

Voreinstellungen falsch 

Uberprufen Sie die Voreinstellungen des DVD-Players. 

tioniert nicht 

falsche Haltung 

Die Fernbedienung zeigt nicht auf den DVD-Player. 


zu weit entfernt 

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nicht weiter 
als 5 Meter vom Gerat entfernt ist. 


Batterie leer 

Wechsein Sie die Batterie der Fernbedienung. 

Titel werden in 
falscher Reihenfolge 
gespielt 

Playlist wird verwendet 

Lbschen Sie die Playlist. 

DVD kann nicht 
abgespielt werden 

DVD nicht finalisiert 

Verwenden Sie eine finalisierte DVD. 

Kein DVB-T Empfang 

Der empfangene Sender ist zu 
schwach fur einen empfang tiber 
die Teleskopantenne. 

Richten Sie die Antenne neu aus bzw. schlieBen Sie Ihre 
Hausantenne Oder Zimmerantenne an. 


Kein DVB-T Empfang in Ihrer 
Region. 



Der empfangene Sender ist zu 
schwach 

Richten Sie die Antenne neu aus. 

Mosaik ahniiches Bild 

Der empfangene Sender ist zu 
schwach. 

Richten Sie die Antenne neu aus. 


Entsorgung 


Batterieentsorgungshinweis 



Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, insbesondere, wenn Funktions- 
stbrungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerat unbrauchbar, 
indem Sie den Netzsteeker aus der Steekdose ziehen und das Stromka- 
bel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerat entspreehend der in Ihrem 
Land geltenden Umweitvorschriften. Elektrische Abfalle dtirfen nicht 
zusammen mit Haushaltsabfallen entsorgt werden. Wenden Sie sich 
fur Ratsehlage bezuglieh des Recyclings an Ihre Kommunalbehbrde 
Oder Ihren Handler. 

Das Gerat (DVD/MONITOR) enthalt einen wiederaufladbaren Akku. 
Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehbren nicht in 
den Hausmtill. 

■ Die Batterien/Akkus mtissen entnommen werden, bevor das 
Produkt in die Entsorgung geht. 

■ Entfernen Sie mittels Schaubendreher, die Schraube der Akkuab- 
deckung, auf der Geratertickseite (links oben). 

■ Entfernen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese nach oben 
schieben. 

■ Ziehen Sie das Akkukabel vom Stecksockel ab. 

■ Entnehmen Sie nun die Akkus / die Batterien. 

■ Sie kbnnen sie bei einer Sammelstelle fur Altbatterien bzw. Son- 
dermull abgeben. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde. 
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Batterien / Akku Hinweise zum Umgang mit Batterien/Akku: 

■ Halten Sie Batterien/Akku von Kindern fern. Sie sind kein Spiel- 
zeug! 

■ Werfen Sie Batterien/Akku niemals ins Feuer, nicht in Wasser 
tauchen. 

■ Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die Polaritat. 

■ Offnen Sie Batterien/Akku nieht gewaltsam. 

■ Vermeiden Sie den Kontaktzu metallischen Gegenstanden. (Ringe, 
Nagel, Schrauben usw.) Es besteht Kurzschlussgefahr! 

■ Durch einen Kurzschluss kbnnen sieh Batterien/Akku stark erhit- 
zen Oder evti. sogar entzunden. Verbrennungen kbnnen die Folge 
sein. 

■ Falls eine Batterie/Akku auslauft, die Flussigkeit nieht in die Augen 
Oder Schleimhaute reiben. Bei Bertihrung die Flande wasehen, die 
Augen mit klarem Wasser spulen, und bei anhaltenden Beschwer- 
den einen Arzt aufsuchen. 

■ Verbrauchte Batterien gehbren nicht in den Flausmull. Bringen Sie 
alte Batterien zu einer vorgesehenen Sammelstelle. 

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien/Akkus: 



Pb = enthalt Blei 
Cd = enthalt Cadmium 
Fig = enthalt Quecksilber 
Li = enthalt Lithium 


Garantiebedingungen 

1. Gegentiber Verbrauchern gewahren wir bei privater Nutzung des 
Gerats eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. 

1st das Gerat zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewahren wir 
beim Kauf durch Unternehmer fur das Gerat eine Garantie von 12 
Monaten. 

Die Garantiezeit fur Verbraucher reduziert sieh auf 12 Monate, 
sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerat - auch 
teilweise - gewerblich nutzen. 

2. Voraussetzung fur unsere Garantieleistungen sind der Kauf des 
Gerats in Deutschland bei einem unserer Vertragshandler sowie 
die Ubersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantie- 
scheins an uns. 

Befindet sieh das Gerat zum Zeitpunkt des Garantiefalls im 
Ausland, muss es auf Kosten des Kaufers uns zur Erbringung der 
Garantieleistungen zur Verftigung gestellt werden. 

3. Mangel mussen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns 
gegentiber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantiean- 
spruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/ 
Mangel behoben werden soil, ob durch Reparatur oder durch 
Austausch eines gleichwertigen Gerats. 
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4. Garantieleistungen werden nicht fur Mangel erbracht, die auf der 
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemaBer Be- 
handlung oder normaler Abnutzung des Gerats beruhen. Garantie- 
anspruche sind ferner ausgeschlossen fur leicht zerbrechliche Teile, 
wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. SchlieBlich sind Garantie- 
anspruche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen 
Arbeiten an dem Gerat vornehmen. 

5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlangert. 

Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese 
Garantieerklarung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller 
des Gerats. Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte (Nacherfullung, 
Rucktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese 
Garantie nicht bertihrt. 


Stand 03 2008 


Garantieabwicklung 


Sollte Ihr Gerat innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, 
bitten wir Sie, uns Ihren Garantieanspruch mitzuteilen. 

Die schnellste und komfortabelste Mbglichkeit ist die Anmeldung tiber 
unser SLI (Service Logistik International) Internet-Serviceportal. 
www.sli24.de 

Sie kbnnen sich dort direkt anmelden und erhalten alle Informationen 
zur weiteren Vorgehensweise Ihrer Reklamation. 

Uber einen persbniichen Zugangscode, der Ihnen direkt nach Ihrer 
Anmeldung per E-Mail tibermittelt wird, kbnnen Sie den Bearbeitungs- 
ablauf Ihrer Reklamation auf unserem Serviceportal online verfolgen. 

Alternativ kbnnen Sie uns den Servicefall per E-Mail 
hotline@etv.de 

Oder per Fax 

0 21 52 - 20 06 15 97 


mitteilen. 


Bitte teilen Sie uns Ihren Namen, Vornamen, StraBe, Hausnummer, 
PI_Z und Wohnort, Telefon-Nummer, soweit vorhanden, Fax-Nummer 
und E-Mail-Adresse mit. Im Weiteren benbtigen wir die Typenbe- 
zeichnung des reklamierten Gerates, eine kurze Fehlerbeschreibung, 
das Kaufdatum und den Flandler, bei dem Sie das Neugerat erworben 
haben. 


Nach Prufung Ihres Garantieanspruches erhalten Sie von uns einen 
fertig ausgefullten Versandaufkieber. Sie brauchen diesen Aufkieber 
nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerates zu kleben 
und das Paket bei der nachsten Annahmestelle der Deutschen Post / 
DHL abzugeben. Der Versand erfoigt fur Sie kostenlos an unser Ser- 
vicecenter bzw. Servicepartner. 

Bitte fugen Sie dem Paket eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, 
Rechnung, Lieferschein) sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. 

Ohne den Garantienachweis (Kaufbeleg) kann Ihre Reklamation 
nicht kostenfrei bearbeitet werden. 

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerates 
vor. Bei unfreien Lieferungen entfallt Ihr Anspruch auf Garantielei¬ 
stungen. 
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Haben Sie Fragen zur Bedienung, zur Inbetriebnahme Oder zum An¬ 
schluss? Gern hilft Ihnen unser Serviceteam welter. Sie erreichen uns 
Mo.- Do. 8:30 - 17:00 Uhr und Fr. 8:30 - 14:00 Uhr unter folgender 
Rufnummer: 

0 21 52 - 2006 666 
ETV 

Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH 
Industriering Ost 40 
D-47906 Kempen 


Konformitatserklarung 


Fliermit erklart die Firma ETV - Elektro-Technische Vertriebsgesell¬ 
schaft mbFI, dass sich das Gerat CTV 4944 DVB-T/DVD in Uberein- 
stimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europaischen 
Richtlinie fur elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG) und 
der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet. 

Eine Kopie der Konformitatserklarung kbnnen Sie tiber die angegebene 
Anschrift anfordern. 
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DVD OSD Menii-Ubersicht 


" " ALLGEMEINES SETUP-MENU " " 

TV FORMAT 

4:3 PANSCAN 


4:3 LETTERBOX 


16:9 

KAMERAPOS.ANZ. 

EIN 


AUS 

OSD SPRACHE 


GEHORLOS TITEL 

EIN 


AUS 

BILDS.SCHONER 

EIN 


AUS 


" " ANALOGAUSG. SETUP MENU " " 

DOWNMIX 

L/R 


STEREO 


DOLBY-DIGITAL-EINSTELLUNG 

ZWEIKANALTON 

STEREO 


L-MONO 

R-MONO 

MIX-MONO 


- 

- Full 

- 

- 3/4 

- 

- 1/2 


— 1/4 

— ■ 

■ — 

- 

- Off 


" " VORZUGSEINSTELLUNGEN " " 

TV STANDARD 

PAL 

MULTI 

NTSC 

AUDIO 


UNTERTITEL 

DISK-MENU 

SPERREN 

1 KIND.-SICHER 

2 0. ALTERSB. 

3 FREI AB 6 

4FREI AB 12 

5 FREI AB 16 

6N.FREI U.16 

7 N.FREI U.18 

8 ERWACHSEN. 

MPEG4 SP 

WEST. UR 

CENT. UR 

GRUNDEINST. 

ZU RUCKS ETZTEN 


" " PASSWORT SETUP MENU " " 

PASSWORT-MODUS 

EIN 


AUS 

PASSWORT 

ANDERN 
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DVB-T OSD Menii-Ubersicht 


Hauptmenu 


Digitale TV 


Untermenu 


Kanalmanager 


Installation 


Konfiguration 


Kanalorganisator 


Kanalsortierung 


Kanaigmppierung 


Kanal bearbeiten 


Alles Ibschen 


Automatisch 


Manuelle Suche 


Frequenz Suche 


alle TV Kanale 
alle Radiokanale 


OSD 

OSD 

Farbe 1-5 

Zeit zeigen 

ausgeschaltet 

eingeschaltet 

OSD Ausbiendzeit 

1-6 

OSD Durchsicht 

0% - 60% 

OSD Sprache 


IVIP4 Sub Language 

1. Tonsprache 

2. Tonsprache 

Fernsehn 

Anzeigenmodus 

Automatisch 

PAL 

NTSC 

Bildseitenformat 

4:3 LB 

4:3 PS 

16:9 

Flelligkeit 

o 

o 

o 

Kontrast 

Qo/o - lOQO/o 

Schattierung 

6 bis -6 

Sattigung 

0- 12 

System einrichten 

EO einrichten 

Ausgeschaltet 

Konzert 

Kirche 

ruhend 

lebendig 

Surround 

ausgeschaltet 

Konzert 

Kirche 

passiv 

Live 

JPEG Effekt 

ausgeschaltet 

eingeschaltet 
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LCN 

ausgesehaltet 

eingesehaltet 

Orte 


Zeit 

Zeitmodus 

Automatiseh 

Manual 

Datum 

Zeit 

GMT Abweiehung 


Sommerzeit 

ausgesehaltet 

eingesehaltet 

elterliehe Sperre 


Software aktuali. 

von USB runterladen 

Werkseinstellung 

Version 



Film 

Musik 

Foto 



Spiele 

Spiele 

Kistenmann 

Tetris 

Ratte sehlagen 








































CTV 4944 DVB-T/DVD 


GARANTIE-KARTE 

Garantiebewijs • Carte de garantie 
Certificate di garanzia • Tarjeta de garantia 
Cartao de garantia • Guarantee card 
Garantikort • Karta gwarancyjna • Zarucni list 
Garancia lap • fapaHTUMHa?! KapioHKa 

CTV 4944 DVB-T/DVD 


24 Monate Garantie gemalJ Garantie-Erklarung • 24 maanden 
garantie overeenkomstig schriftelijke garantie • 24 mois de garantie 
conformement a la declaration de garantie • 24 meses de garantie 
segun la declaration de garantia • 24 meses de garantia, conforme 
a declaragao de garantia • 24 mesi di garanzia a seconda della 
spiegazione della garanzia • 24 months guarantee according to 
guarantee declaration 24 maneders garanti i henhold til garantierklaering 
24 miesi^cegwarancji na podstawie karty gwarancyjnej • Zaruka24 mesicu 
podle prohlaseni o zaruce • A garanciat lasd a hasznalati utasitasban 
rapaHTMMHbie obasaienbciBa - CMOipn pyKOBOflCiao nonbsoBaiena 


Kaufdatum, Handlerstempel, Unterschrift • Koopdatum, Stempel van de leverancier, 
Handtekening • Date d‘achat, cachet du revendeur, signature • Fecha de compra, Sello del 
vendedor, Firma • Data de compra, Carimbo do vendedor, Assinatura • Data deH'aquisto, 
timbro del commerciante, firma • Purchase date, Dealer stamp, Signature • Kjopsda- 
to, stempel fra forhandler, underskrift • Data kupna, Pieczqtka sklepu, Podpis • Datum 
koupe, FRazitko prodejce, Podpis • A vasarlasi datum, a vasarlasi hely belyegzdje, alairas 
flara noKynKn, neMatb Toproapa, noflnucb 


TO EIektro-technische 

Vertriebsgesellschaft mbH 
Industriering Ost 40 
47906 Kempen 




Elektro-technische Vertriebsges. mbH 

Industriering Ost 40 • 47906 Kempen 
Telefon 021 52/2006-666 

Hotline@etv.de PERFECT IN FORM AND FUNCTION 


AEG 


stand 11/09 





















